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Félicitations!

Vous voild & présent I’heureux propriétaire d’un Yamaha PSR-400/PSR-
500. Votre PSR-400/PSR-500 est un instrument de musique de trés grande
qualité incorporant les toutes derniéres innovations de la technologie
numérique de Yamaha et une trés grande variété de fonctions diversifiées.
Afin d’obtenir des performances maximales de votre PSR-400/PSR-500 et
d’en tirer le plus de satisfactions possibles, nous vous conseillons de lire
tres attentivement ce mode d’emploi tout en essayant les fonctions qui y
sont décrites. Conservez le mode d’emploi en lieu siir afin de pouvoir vous
y reporter ultérieurement si besoin est.
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(OMMENT UTILISER CE MODE D’EMPLOI

Ce mode d’emploi est divisé en trois parties principales:

@® PREPARATIFS [page 90]

Cette partie couvre toutes les choses 4 faire avant dutiliser le PSR-400/PSR-500, y
compris I’alimentation électrique et les raccordements.

® GUIDE SOMMAIRE D’UTILISATION ppage 92)

Le GUIDE SOMMAIRE D’UTILISATION donne une bréve description de la
méthode d’utilisation des fonctions les plus importantes du PSR-400/PSR-500. Pour
chaque fonction vous trouverez un renvoi i la page de Ia partie “DESCRIPTION DES
FONCTIONS” couvrant la commande ou fonction concernée.

® DESCRIPTION DES FONCTIONS [page 96]

Cette partie décrit d’une maniére détaillée toutes les commandes et fonctions du PSR-
400/PSR-500. Les commandes et fonctions sont regroupées de la méme manigre que sur
la face avant du PSR-400/PSR-500, & savoir: “OVERALL CONTROL” (commande
générale), “AUTO ACCOMPANIMENT” (accompagnement automatique), “VOICE”
(VOIX), etc.

Nous vous conseillons de commencer par 1z partie “PREPARATIFS” afin d’installer
correctement le PSR-400/PSR-500. Essayez ensuite les fonctions de base décrites sous
“GUIDE SOMMAIRE D'UTILISATION®™, en vous reportant aux pages indiquées si vous
avez besoin d’informations supplémentaires. Reportez-vous 2 1a partie “DESCRIPTION DES
FONCTIONS” lorsque vous souhaitez plus de détails sur une commande ou une fonction. Un
INDEX est donné€ 2 la fin du mode d’emploi vous permettant de retrouver rapidement
n’importe quelle fonction ou commande. La liste “NOMENCLATURE” qui suit comprend
également des numéros de page auxquels vous pouvez vous reporter pour plus de détails sur
chaque commande,

Les annexes

En plus des trois parties principales décrites ci-dessus, ce mode d’emploi comprend
cinq annexes donnant des informations générales sur MIDI, la polyphonie du PSR-400/
PSR-500, le dépannage, I’entretien et la remise A 1’état initial du sysidme.
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NOMENCLATURE
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Commandes du panneau

@@ Touches numériques de sélection de style

supérieur (STYLE SELECT) coovvvoeeeeeeeereeesee page 102
@ Touches ORCHESTRATION: [RHYTHM]), [BASS],
B OVERALL CONTROL ORCHESTRA 1], [ORCHESTRA 2] et
(Commandes générales) ® ORCHESTRA 3] ... page 105 =
Interrupteur d'alimentation [POWER] ......... age 96 Touches de programmation CUSTOM:
g %ﬁgﬁgg:;w d; [MODE] [ ! gag c96 %ﬁg%gremenwm [RECORD/END] et Eﬁacem;ept t
____________________________________________________________________________ y
(@ Touche de tratement numérique t ! page
[DSP] (PSR-500) oo page 97 B ACCOMPANIMENT CONTROL

@ Commande de volume principale

(Commandes d'accompagnement) -
@ Touche d'introduction [INTRQ]................. page 103 :

[MASTER VOLUME] ....cooiiiieiinieaee page 97 __
(® Touches volume accomB‘agnement/plage pitch @ Touches de fill-in [FILL IN 1] et [FILL IN 2]page 103
bend [ACCOMP. VOLUME/PITCH BEB*%QSAQI;-’*% ® Touche normal [NORMAL] ..........cc.c....... page 103
® Touches de transposition [TRANSPOSE] .. page 98 @® Touche dfa vaflatlon [BRIDGE]................. page 103
. @ Touche d'ending [ENDING] ........ccccceene. page 103
(@ Touches d'accord [TUNING] ..................... page 98 & Touche ON/OFF de début Synchronisé - arrét
Touches de tempo [TEMPQ]................... ...page 98 deurylhme [SYNC-gTART O);\[nfoéol: -SRHYTHM
® Touche de changement du point de split STOP e page 102
[SPLIT POINT CHANGE] ---ocvso oo page 99 @ Touche de débutanét [START/STOP] ....page 102
B PAGE MEMORY (Mémolire de page) B VOICE (Voix)
@D Touche d'enregistrement [RECORD] ......... page 99 @ Touche numérique de sélection de voix
@ Touches L AGE 1] et [PAGE 2] (PSR-400) (VOICE SELECT) .o, page 107
Touches[PAGE 1] &4 [PAGE 4] (PSR-500)..page 99 @ Touches d’harmonie automatique
@@ Touche de transfert de données MIDI [AUTO HARMONYT] ..o e page 111
[MED| BULK DUMP] ................................. page 101 @ Touche deux voix IDUAL VO'CE] _____ — page 110
B AUTO ACCOMPANIMENT @ Touches de profondeur de réverbération
(Accompagnement automatique) [REVERB DEPTH] (PSR-500) ................. page 109
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@ Touches de volume [VOLUME] ............... page 109
@ Touches d'octave [OCTAVE] ................... page 110
@ Touches panoramique [PAN] ................... page 110
@ Touches de canal MIDI [MIDICH]]............ page 110

B VOICE MEMORY (Mémoire de voix)
. @ Touche d’enregistrement [RECORD] .......page 111
@ Touches [1] A{4] ..ccvveveeieeeeie e, page 111

B SONG MEMORY (Mémoire de morceau)
@ Touches d’accord [CHORD 1] &

[CHORD 5] ..o page 114
@ Touches de mélodie [MELODY 1] 2
IMELODY 5] cooeeeeeeee e, page 112
@ Touche [CONDUCTOR] ......cccovvvvvvrenen. page 116
@D Touche d'enregistrement/édition
[RECORD/EDIT] ..o page 112
@2 Touche de reproduction/arrét
[PLAY/STOP] ..o page 113
H MIDI
@3 Touche de réception ON/OFF
[RECEIVE ON/OFF] ..., page 119
&9 Touches de canal de réceplion/horloge
{(RECEIVE CH./CLOCK] .....ovevevereereeeen page 119
& Touche de mode [MODE] .........cccveeuee page 119
H DEMO
@ Touches DEMO[1]A[3] cecovvvvrrvcrenene, page 121

B DRUM PAD (Pad de batterie) (PSR-400)

@ Touche d'assignation de pad ON/OFF
[PAD ASSIGN ON/OFF] ..o, page 118

@ Touches [1]A[4) .ooeeerveeen page 118

M MULTI PAD (PSR-500)
@ Touche d'enregistrement/fin

[RECORD/END (TERMINATE)]. ............. page 117

@) Touches [11A[4] .o, page 117
B AUTRES

@ Affichage multifonctionnel

[MULTI DISPLAY] ..ot e page 90
@ Liste des voix [VOICE LIST] .....ccovevnneee. page 107
@ Liste des styles [STYLE LIST] ..cocooonv.... page 102
@ Molette PITCHBEND ............cooeovveeea.. page 97

Prises du panneau arriére

@ Connecteurs MIDI IN et MIDI QUT .......... page 123
@ Prise de pédale [FOOT PEDAL] ................ page 91
& Prise de casque d'écoute/sortie aux.
[HEADPHONES/AUX.OUT] weooevvea page 91
& Prise d'entrée CC{DCIN].....cocovverennnn page 90
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Ce chapitre indique comment installer le PSR-400/PSR-500 et com-

ment le préparer avant de passer a I'exécution. Nous vous conseilions
de le lire attentivement avant d'utiliser votre PSR-400/PSR-500.

Le PSR-4(X} et le PSR-500 peuvent &tre alimentés au moyen de piles* ou au
moyen d’un adaptateur secteur en option. Suivre les instructions appropriées en
fonction de la source d’alimentation utilisée. ;
* Lorsque des piles sont utilisées le son du PSR-400/PSR-500 peut subir une distorsion a des -

niveaux de volume élevés. Ceci est dii au fait que la puissance de I'amplificateur est réduite -
en cas de fonctionnement sur piles. :

ATTENTION
Ne jamais couper |'alimentation électrique (en retirant les piles ou en débranchant

'adaptateur secteur par exemple) pendant que le PSR-400/PSR-500 est en mode
d'enregistrement. Le faire pourrait entrainer une perte de données.

Fonctionnement sur piles

Le PSR-400/PSR-500 est fourni avec un jeu de piles. A noter que, selon les
b 8 k conditions de stockage, ces piles risquent de durer moins longtemps que des piles
s srvose neuves.

Lorsque les piles doivent étre remplacées, 1’indication *batt™ apparait sur
I’affichage MULTI DISPLAY. Lorsque cette indication apparait, le PSR-400/PSR-
500 ne peut plus &tre utilisé et 1’alimentation doit &tre coupée avant de remplacer
les piles ou de connecter un adaptateur secteur®. Les données internes seront
conservées pendant environ 10 minutes pendant le remplacement des piles ou le
raccordement d’un adaptateur secteur,

Lorsque les piles sont vides, les remplacer par six piles de 1,5 V SUM-1, R-20,
de format “D” ou par des piles alcalines équivalentes en procédant de la manigre
suivante:

STYLE: SPUTVOGE __ VOIG

1. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles situé sur le pannean inférieur de |
I'instrument et retirer les piles usées.

2. Introduire les six piles en prenant bien soin de respecter les indications de
_polarité marquées a I'intérieur du compartiment.

3. Reposer le couvercle et veiller A ce qu'il se verrouille bien en place.

* 8i vous ne disposez pas de piles neuves ou d'un adaptateur secteur, il vous est possible
dutiliser le PSR-400/PSR-500 un peu plus longtemps en le mettant hors tension, puis de
nouveau sous tension et en jouant a faible volume.

Attention:

1. Lorsque les piles se vident, les remplacer par un jeu complet de six piles neuves. NE
JAMAIS utiliser en méme temps des piles neuves et des piles usées.

2. Ne jamais utiliser ensemble des piles de types ditférents.

3. Pour prévenir tout endommagement que pourrait provoquer une fuite des piles, retirer les
piles de l'instrument lorsqu'il ne doit pas étre utilisé pendant une période prolongée.

Utilisation d’un adaptateur secteur en option

+® - Brancher le cable de sortie CC de I’adaptateur secteur Yamaha PA-5 4 1a prise
E-—- PA-5 S DC IN située sur le panneau arriére du PSR-400/PSR-500 et brancher ensuite
0C 342 1N Padaptateur secteur 3 une prise secteur murale commode.
Les piles sont automatiquement déconnectées lorsqu’un adaptateur secteur est
utilisé.

* SEUL un adaptateur secteur Yamaha PA-5 doit étre utilisé pour alimenter Finstrument sur
secteur. L'utilisation de 1out autre adaptateur avec ie PSR-400/PSR-500 pourrait
sérieusement endommager I'adaptateur ou voire méme le PSR-400/PSR-500.
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Un casque d’écoute stéréo standard peut &tre branché 3 la priss HEADPHONES/
AUX.OUT du panneau arriére pour une utilisation de I’instrument en silence ou 3
une heure tardive. Les hant-parleurs internes sont automatiquement coupés
lorsqu’un casque est branché a la prise HEADPHONES. La prisc HEADPHONES/
AUX.OUT peut également &tre utilisée pour transmetire 1a sortie du PSR-400/PSR-
500 & un amplificateur de clavier, un sysi2me de sonorisation stéréo, une table de
mixage ou un magnétocassette,

.....

HEADPHONES
aux QUT

Oo

O
O

Systéme de sonorisation externe

Brancher la pédale fournie & la prise FOOT PEDAL siwée sur la face arriére de
Iinstrument. Cette pédale fonctionne comme une pédale damper ¢t permet de com-
mander I’effet de sustain. Appuyer sur la pédale pour produire un effet de sustain
sur une note aprés relichement des touches.

FOOT PEDAL

» Faire attention de ne pas appuyer sur la pédale tout en la connectant 2 la prise
FOOT PEDAL ou tout en mettant I’ instrument sous tension car dans ¢e cas I'élat
ON/OFF de la pédale serait inversé. Cette fonction a été prévue pour permetire
soit I'activation, soit la désactivation par pression de pédale avec le PSR-400/
PSR-500.

« L’effet de sustain ne peut pas &tre appliqué aux voix si le relichement des touches
n’arréte pas le son, par exemple; MUTE GUITAR (26), MARIMBA (41),
PERCUSSIONS (99), etc.

Introduire le bord inférieur du pupitre dans la rainure située i I’arriére du
panneau de commande du PSR-400/PSR-500.

N



Ce chapitre donne une bréve description du mode d’utilisation des fonctions
de base du PSR-400/PSR-500. Se reporter aux pages indiquées pour plus de
details sur chaque fonction et sur les possibilités plus complexes offertes par
l'instruments.

VOICE SELECT

1. Utiliser la touche VOICE SELECT pour sélectionner une

®© @ © voix [page 107].
d &\7 I

STNE  SPLITVORE  BEAT

ONORONO;
| 2. Utiliser 1a commande MASTER VOLUME pour régler le
VA volume d’ensemble [page 97].
3. Jouer.
B )
psP 1. Utiliser 1a touche [DSP] pour sélectionner 1’effet de
oore réverbération HALL ou ROOM [page 97].
2. Utiliser les touches [REVERB DEPTH] pour régler la
% R@Rﬂ 5 m@w % éH profondeur de ’effet de réverbération sélectionné sur Ia voix
\V/ ”%}’g < v v active [page 109].
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GUIDE SOMMAIRE D’UTILISATION

MODE

. 1. Utiliser 1a touche [MODE] pour sélectionner e mode SPLIT
eseurT [page 96].

SINGLE
CFiNdER

QFINGEREL

2. Si nécessaire, utiliser la touche [SPLIT POINT CHANGE]
pour changer le point de split [page 99].

SPLIT POINT
CHAMGE

[5) l \ )
/’g “ 3. Utiliser les touches VOICE SELECT pour sélectionner la

voix de 1a main droite et celle de la main gauche [page 109).
Appuyer sur une touche de 1a partie gauche du clavier avant
de sélectionner la voix de la main gauche et sur une touche de

POINT DE SPLIT 1a partie droite avant de sélectionner 1a voix de la main droite.
hd
y H VOICE SELECT
F} ONONONO]
ROOO
POINT DE SPLIT
OGN, ®

1. Uiliser les touches VOICE SELECT pour sélectionner une

DUAL ¥OICE VOix [page 107]‘
?-—' 2. Appuyer sur la touche [DUAL VOICE] pour activer le mode
de voix DUAL fpage 110].

VOICE SELECT

3. Utiliser les touches VOICE SELECT pour sélectionner la
ORORONO, deuxiéme voix “DUAL" {page 110].

ROOGE
&‘\3 ® 4. jouer.
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GUIDE SOMMAIRE D’UTILISATION

MOOE

oNCMAL 1. Utiliser 1a touche [MODE)] pour sélectionner le mode SIN

O S5PLIT

SINGLE
®FiNGER

QF INGERED

2. Si nécessaire, utiliser 1a touche [SPLIT POINT CHANGE]

SPLIT POINT
CHANGE

/ﬂl?] ) ‘t\ ]

STYLE SELECT 3l

©0QO
OROV(ONN E:;L a

124 8 12 16 STYLE  SPLTYOKCL HEAT

124 173 W

a
4.
ACCOMPANIMENT CONTROL
o] o o] =] o ©

INTRG FILL IN 1 NORMAL FILL IN 2 BRIDGE ENDING

Lt{[ I | | B |

GLE FINGER ou FINGERED [page 96].

pour changer le point de split [page 99].

Utiliser Ies touches STYLE SELECT pour sélectionner le
style d’accompagnement souhaité [page 102]. Il est

également possible de sélectionner une voix de mélodie
(partie haute du clavier) 4 ’aide des touches VOICE SELECT
[page 107]. .

Utiliser les touches ACCOMPANIMENT CONTROL pour
déterminer comment 1’accompagnement sera lancé [page

102] et appuyer ensuite sur 1a touche [SYNC-START ON/
OFF] pour activer le mode de début synchronisé [page 102].

SYNG START ONSOFF o e
Fiy T 5TOR START/STOR

S.

rP\ TUH BEND RANGE 6
-

JAWWAWAN

ACCOMP TRANS- 3
VOLUME POSE TUNING  TEMPO

O-24, 2 A275- 4 40-2310
452 9 nr

7.

o
ENDING SYNC START OWIE smarT/sTOP

St

Appuyer sur une touche ou jouer un accord & gauche du point
de split pour lancer 1’accompagnement automatique — jouer
des accords SINGLE FINGER ou FINGERED selon le mode
sélectionné [page 96]. |

Utiliser les touches [ACCOMP. VOLUME] pour réglef le
volume de I’accompagnement [page 97].

Utiliser les touches [START/STOP] ou [ENDING] de la sec-
tion ACCOMPANIMENT CONTROL pour arréter
I’accompagnement [page 103].




GUIDE SOMMAIRE D"UTILISATION

MODE
O NOHMAL

QBPLIT

SINGLE
®FINGER

OFMERED

I

AUTO HARMONY

“,

1. Utiliser 1a touche [MODE] pour sélectionner le mode SPLIT,
SINGLE FINGER ou FINGERED {page 96].

2. Utiliser les touches [AUTO HARMONY TYPE] pour
sélectionner un type d’harmonie compris entre “1” et “6”

fpage 111].

3. Appuyer sur la touche [AUTO HARMONY ON/OFF] de
sorte que le témoin s’allume [page 111].

4. Jouer des accords sur la partie gauche du clavier tout en
jouant une mélodie sur la partie droite fpage 111].
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porter a 'index donné & ia fin du manuel.

La partie “DESCRIPTION DES FONCTIONS"” donne une description détaillée de
toutes les fonctions du PSR-400/PSR-500. Les fonctions sont décrites telles qu'elles
sont sur la face avant du PSR-400/PSR-500, a savoir regroupées en sections
fonctionnelles, telles que “OVERALL CONTROL”, “AUTOMATIC ACCOMPANIMENT”
et “VOICE”. Pour trouver des informations sur une commande ou une fonction
particuliére, aller directement au chapitre couvrant la commande ou fonction ou se re-

OVERALL CONTROL

PSR-400 CONTR e

POWER  MOOE
ONOFF

QNORMA|

MASTER

SPLIT AOINT
YOLUME

CHANGE

PITCH RBFND RANCGE

—  AUCOMP TRANS
—  VOLUME POSE TUNING TEMPO
Mty

QGPLIT

GINGLE
oFIN(}ER

QFINGERED

U

PAGE MEMORY
Q L+]
PAGE 1 PAGE 2

00O

ANRRTARNE

- 24 =12-12 4275 4 40 210
457 4 He

RECORD

>

ML BULK DLMP

>

® Interrupteur d’alimentation
[POWER]

Appuyer sur la touche [POWER] pour mettre
I'instrument sous tension ou hors tension,

POWER
ONOFF:

Coupure automatique de I’alimentation

Pour éviter une usure inutile des piles, le PSR-400/
PSR-500 est pourvu d’une fonction de coupure
automatique de 1’alimentation qui met automatiquement
I’instrument hors tension lorsqu'il n’est pas utilisé
(aucune commande ou touche sollicitée et aucune fonction
automatique utilisée) pendant approximativement 10 min-
utes.

La fonction de coupure automatique de 1'alimentation
n’entre pas en action lorsque le PSR-400/PSR-500 est
alimenté & 1’aide d’un adaptateur secteur en option,

OVERALL CONTROL

PSR-500 .
POWER MODE  DSP MASTEW SPLH BOINT :

ANOFF VO LME GHANGE :

ONOAMAL

oueT  OOFF D ",

SINGLE e ;

] QROOM = -

FINGER —_— PITLH BN RARGE

OFINGERFL O HALL = -

- ACCOMP THANS
:N VOLUME  POSE TUMNING  TEMPO
w

JUL

PAGE MEMORY
o] © 0 [~
RECOAD  PAGE1  PAGE?  PAGE3  PAGE 4 MIDI BLI K DUMP

CUUOd

024 1212 a275- 4 af 210
ASZ 9 Hr

® MODE

La touche [MODE] permet de déterminer l¢ mode de
fonctionnement du PSR-400/PSR-500. Appuyer sur la _
touche [MODE] auiant de fois que nécessaire pour allumer
le témoin de mode voulu: '

gy
MODE

SHOAMAL

QSPLIT

SINGLE
OFINGER

OFINGERED

«NORMAL

I1 5”agit du mode de fonctionnement normal permettant de
sélectionner et d’exécuter une seule voix (ou deux voix
lorsque la fonction DUAL est activée) et de ne sélectionner
des styles que pour I’'accompagnement rythmique,

« SPLIT
Avec ce mode, il est possible de sélectionner une voix pour

la partie droite et une voix pour la partic gauche du clavier.
Pour plus de détails se reporter 2 la page 109.



*SINGLE FINGER

. Ce mode permet d’obtenir un accompagnement

.. automatique rythmique, de basse ou orchestral en jouant
une, deux ou trois touches sur la partic gauche du clavier.
Pour plus de détails se reporter 4 la page 104.

- +«FINGERED

. Le mode FINGERED permet d’obtenir un
accompagnement automatique rythmique, de basse on
orchestral basé sur les accords joués sur la partic gauche
du clavier. Pour plus de détails se reporter & la page 104.

® DSP (Traitement numérigue du son:
PSR-500 uniquement)

La touche [DSP] active deux effets numériques pouvant
ttre utilisés pour ajouter profondeur et expression au son.
Cette touche permet de déterminer le type de ’effet qui
sera appliqué, alors que les touches [REVERB DEPTH]
de la section VOICE permettent de régler
individuellement la profondeur de Peffet appliqué aux
voix de la partie droite et de la partie gauche du mode split
et aux voix de canal principal et de canal secondaire du
mode DUAL,

Chaque fois que la touche [DSP] est enfoncée, 1'eifet
qui suit est activé et le témoin correspondant s*allume.
Aucun effet n’est appliqué lorsque tous les témoins sont
éieints,

wspP

QOFF
#ROOM
QHALL

BN

OFF
Aucun effet n’est appliqué

ROOM

Avec ce réglage, ’effet de réverbération appliqué au
son est similaire a I’effet de réverbération obtenu dans une
salle.

HALL

Utiliser le réglage HALL pour obtenir un effet de
réverbération plus ample. Cet effet simules les
réverbérations naturelles se produisant dans une salle de
concert.

+ Bien que presque tous les styles d'accompagnement
automatique soient programmés avec effet DSP, aucun effet ne
sera produits si la touche [DSP] est OFF.

DESCRIPTION DES FONCTIONS (OVERALL CONTROL [COMMANDES GENERALES))

® MASTER VOLUME

Utiliser la commande MASTER VOLUME pour régler
le volume d’ensemble du PSR-400/PSR-500, y compris le
volume de la voix en cours d’exécution, de
I’'accompagnement automatique, de la reproduction de
mémoire de morceau, etc,

MASTER
VOLUME

2
=
=

z
ERARNRRRNELT

® ACCOMP. VOLUME

Bien que la commande MASTER VOLUME puisse
éire utilisée pour régler le volume d’ensemble, il est possi-
ble d’utiliser les touches ACCOMP, VOLUME [4A] et
[¥] pour régler le volume de I’accompagnement
sélectionné par rapport au volume de la mélodie joude de
la main droite. Appuyer sur la touche [A] pour augmenter
le volume et sur Ia touche [W] pour le diminuer. Le niveau
de volume sélectionné est indiqué sur I'affichage MULTI
DISPLAY pendant le réglage du volume et pendant
environ 2 secondes une fois que les touches sont
relichées.

T vorcE volcE

A R
=
ACCOMP L-' '

WOLUME '

STYLE M1 wikcE  BEAT

0-24

La plage de réglage du volume va de 0 2 24. Le réglage
0 ne produit aucun son alors que 24 produit le volume le
plus élevé. Le volume d’accompagnement par défaut peut
étre rappelé A tout moment en appuyant simultanément sur
les touches ACCOMP. VOLUME [A] et [V].

* Lorsque ce paramétre a &té modifié, ne pas oublier de
sauvegarder 1a nouvelle donnée dans la mémeire PAGE
MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire, la donnée
nouvellement spécifiée sera perdue & la sélection d'une autre
banque PAGE MEMORY.

® PITCH BEND

La molette PITCH BEND située a la gauche du clavier
permet de monter ou de baisser légérement la hauteur des
noles: tourncr la molette loin de soi pour monter 1a hau-
teur et la tourner vers soi pour baisser 1a hauteur (I’effet de
la molette peut étre inversé de la maniére décrite ci-apris).
Lorsque la molette PITCH BEND est presque en bout de
course dans un sens ou dans I’autre, 1a plage de réglage de
pitch bend apparait sur P’affichage MULTI DISPLAY
(voir ci-apres).

97



DESCRIPTION DES FONCTIONS (OVERALL CONTROL [COMMANDES GENERALES])

Réglage de la plage de pitch bend

L’effet maximal produit 4 1'aide de 1a molette PITCH
BEND peut &tre réglé de £1 demi-ton 3 £12 demi-tons (c’est-
a-dire plus ou moins une octave).

1. Pour régler 1a plage de pitch bend, tourner la molette
PITCH BEND i fond dans I’un des deux sens afin de
faire apparaitre la plage de réglage sur I’affichage
MULTI DISPLAY.

PITCH BEND

‘ BIYIE s SH IS VO CE YAGE
-
C
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BTYLE  SPLIT ¥OKCF BEAT

2. Utiliser les touches ACCOMP. VOLUME (PITCH
BEND RANGE) [4A] et [¥] pour régler 1a plage de
réglage: la plage de pitch bend est indiquée sur
I'affichage en demi-tons (-12 4 12). Si un réglage négatif
esl sélectionné, Ieffet produit par la molette est inversé, a
savoir: le fait de tourner la molette loin de soi baisse la
hauteur.

rum,w REMO RANGE

ACCOMP
VOLUME

Q-2a

3. Relicher 1a moletie PITCH BEND.

» Lorsque ce paramétre a é1¢ modifié, ne pas oublier de sauvegarder
la neuvelle donnée dans la mémoire PAGE MEMORY (voir page
99). Dans le cas contraire, la donnée nouvellement spécifide sera
perdue & la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

® TRANSPOSE

98

Les touches [TRANSPOSE] du PSR-400/PSR-500
permettent de monter ou de baisser la hauteur de tout le cla-
vier par bonds d’un demi-ton, jusqu’a un maximum de douze
demi-tons (une octave). La transposition de la hauteur du
clavier du PSR-400/PSR-500 facilite I'exécution en clefs &
armure difficile et permet d’accorder 1a hauteur tonale du
clavier sur le registre d’un chanteur ou d’un autre
instrumentiste.
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Les touches TRANSPOSE [A] et [¥] sont utilisées pour
Ia transposition. Appuyer sur la touche [A] pour monter la
hauteur du clavier et sur la touche {W] pour la baisser.
L'ampleur de la transposition sélectionnée est indiquée sur
I"affichage MULTI DISPLAY tant que la touche TRANS-
POSE [A] ou [¥] est maintenue enfoncée et pendant 2
secondes environ aprés qu’elle soit relachée.

La plage de transposition va de -12 4 +12, -12
correspondant & une baisse de la hauteur de 12 demi-tons et
+12 4 une montée de 12 demi-tons. 0 correspond 4 la hauteur
“normale” du clavier, La valeur de transposition normale (0)
peut éire rétablie & tout moment en appuyant simultanément
sur les touches TRANSPOSE [A] et (V).

+ La fonction de transposition ne produit aucun effet tant qu'une tou-
che est maintenue enfoncée.

» La fonction de transposition n'affecte pas les voix de percussion
{numéros 94 4 99).

« Lorsque ce paramétre a 61¢ modifié, ne pas oublier de sauvegarder
la nouvelie donnée dans fa mémoire PAGE MEMORY (voir page
99). Dans le cas contraire, la donnée nouvellement spécifiée sera
perdue 4 [a sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

® TUNING -~

Les touches [TUNING] du PSR-400/PSR-500 permettent
d’accorder la hauteur du PSR-400/PSR-500 sur un autre in-
strument. L’accord est possible sur une plage de +50
centiémes (soit 100 centiémes ou un demi-ton) en 16 bonds,
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Les touches [TUNING] [A] et {¥] sont utilisées pour
accorder I’instrument. Appuyer sur la touche [A] pour monter
I'instrument et sur la touche [W] pour le baisser. L’ampleur
du réglage sélectionné est indiquée en Hertz sur 1affichage
MULTI DISPLAY pendant que la touche [TUNING] [A] ou
['¥] est maintenue enfoncée et pendant 2 secondes environ
apris qu’elle soit relachée,

La plage de réglage va de 427,5 Hertz (-50 centiémes) 3
452,9 Hertz (+50 centiémes). 440,0 Hertz (10 centiéme} est la
hauteur “normale”. Cette hanteur normale (440,0) peut &
rétablie A tout moment en appuyant simultanément sur les
touches [TUNING] [A] et (V).

« La fonction d’accord n'affecte pas les voix de percussion (numéros
94 4 99).

+ Lorsque ce paramétre a été modifié, ne pas oublier de sauvegarder
la nouvelle donnée dans la mémoire PAGE MEMORY (voir page
99). Dans le cas contraire, la donnée nouvellement spécifiée sera
perdue & la sélection d'une autre banque PAGE MEMORY.

® TEMPO

Les touches TEMPO permettent de régler le tempo de
I’accompagnement automatique (AUTO ACCOMPANI-
MENT), de la mémoire de morceau (SONG MEMORY), de
la reproduction DEMO et de la section MULTI PAD dans le
cas du PSR-500.
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Appuyer sur Iz touche TEMPO [A] pour accélérer le
tempo ou sur la touche TEMPO [¥] pour le ralentir. Le
tempo s€lectionné est indiqué sur I’affichage MULTI DIS-
PLAY {(en temps d’un quart de note par minute) tant que la
touche TEMPO [A] on [¥] est maintenue enfoncée et pen-
dant 2 secondes environ aprés que la touche soit relachée.

La plage de réglage du tempo va de 40 4 240 temps par
minute. Chaque style d’accompagnement a son propre
tempo “par défaut” qui est automatiquement réglé a chaque
nouvelle sélection d’un style (mais pas lorsqu’un nouvean
style est sélectionné alors que 1’accompagnement joue). Le
tempo par défaut du style d’accompagnement sélectionné
peut &tre rétabli & tout moment en appuyant simultanément
sur les touches TEMPO [A] et [V].

A SPLIT POINT CHANGE

Des points de split individuels peuvent étre réglés pour
les modes SPLIT, SINGLE FINGER et FINGERED., Les
points de split par défaut sont les suivants:

» Mode SPLIT: Ci#3
* Mode SINGLE FINGER: D2
» Mode FINGERED: G2

Lorsqu’un de ces modes est sélectionné son point de split
peut étre réglé€ sur n’importe quelle autre touche en
appuyant sur la touche du clavier voulue tout en maintenant
enfoncée la touche [SPLIT POINT CHANGE].

SPUIT POINT
CHANGE

A

Le point de split est indiqué sur 1’affichage MULTI DIS-
PLAY tant que la touche [SPLIT POINT CHANGE] est
maintenue enfoncée. A titre d’exemple, la touche C3 est
indiquée sur I’affichage par “C 3”. La touche F#2 est
indiquée par “F2”. Diése est indiqué sur I’affichage par le
tiret allumé entre le “F” et le *2”,

c I d G FE?
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C3 D2 Gz Fito
Le point de split des modes SPLIT, SINGLE FINGER et
FINGERED sont conservés en mémoire et sera rappelé
chaque fois que le mode correspondant est activé.
A noter que la touche du point de split est comprise dans
la partie droite du clavier,

L . _

» Lorsque ce paramétre a été modifié, ne pas oublier de
sauvegarder la nouvelle donnée dans la mémoire PAGE
MEMORY (voir le paragraphe suivant). Dans le cas contraire, la
donnéde nouvellement spécifiée sera perdue 4 la sélection d'une
autre banque PAGE MEMORY.

DESCRIPTION DES FONCTIONS (ovERALL CONTROL [COMMANDES GENERALES))

® PAGE MEMORY

La mémoire PAGE MEMORY peut étre utilisée pour
sauvegarder 4 groupes complets de réglages de panneau (y
compris contenu de la mémoire SONG MEMORY et fonc-
tions MULTI PAD) dans le cas du PSR-500 et 2 groupes
dans le cas PSR-400 pouvant étre rappelés par pression d'une
seule touche.

Lorsque I'instrament est mis sous tension, la “PAGE”
précédemment sélectionnée est automatiquement rappelée et
son témoin s’allume. Lorsque des modifications sont
apportées aux réglages de panneau, le tEmoin PAGE clignote
pour indiquer que les réglages de panneau ont ét€ modifiés.
Si la méme touche PAGE est alors de nouveau sollicitée, les
réglages PAGE d’origine sont rappelés ¢t le témoin reste
allumé de maniére continue.

Les réglages de panneau suivants sont sauvegardés par la
mémoire PAGE MEMORY:

+ Voix sélectionnée(s)

+ Contenu MULT! PAD (PSR-500/DRUM PAD (PSR-400)

« Conteru SONG MEMORY

« Contenu VOICE MEMORY )

» Réglage des paramétres de la section VOICE (AUTO HARMONY,
REVERS DEPTH(PSR-500), VOLUME, OCTAVE, PAN, canal MIDI
OUT, DUAL)

» Contenu CUSTOM ACCOMPANIMENT

+ STYLE sélectionné

* Voix d'accord sélectionnée lorsque I'accompagnement est arrété

+ Réglages ORCHESTRATION

+ Etat des commandes ACCOMPANIMENT CONTROL

* MODE

+ ACCOMP. VOLUME

= TUNING

* TRANSPOSE

* TEMPO

- PITCH BEND RANGE

+ DSP (PSR-500)

+ MIDI RECEIVE CHANNEL/CLOCK

* Le réglage de MODE MIDI ne peut pas étre enregistré par la
mémoire PAGE MEMORY. Le MODE MIDI est réglé 4 *00" 4

chaque mise sous tension de l'instrument et &4 chaque sélection
d'une PAGE différente.

Enregistrement

Procéder aux réglages de panneau voulus et appuyer
ensuite sur une des touches PAGE MEMORY tout en
maintenant enfoncée la touche [RECORD]. Le témoin
correspondant s’allume pour indiquer que les données ont
bien €té introduites en mémoire. Toutes les données précé-
demment sauvegardées dans la méme PAGE seront effacées.

PAGE MEMORY

Q 4] < -]
RECORD  PAGE! PAGEZ PAGEX  PAGE4 MID!I BULK DUMP

/ﬁb LOoOoAaoe

+ Le contenu de PAGE MEMORY ne peut pas étre enregistré pen-
dant qu'une fonction de reproduction automatique ou
d'enregistrement automatique est en cours d'utilisation {reproduc-
tion AUTO ACCOMPANIMENT, enregistrement/raproduction/prét 4
la reproduction SONG MEMORY, enregistrement/reproduction
MULTI PAD pour le PSR-500, enregistrement/reproduction CUS-
TOM ACCOMPANIMENT, reproduction DEMO, assignation de pad
DRUM PAD pour le PSR-400). 99




DESCRIPTION DES FONCTIONS (OVERALL CONTROL [COMMANDES GENERALES])

Rappel Liste des réglages initiaux de la mémoire PAGE MEMORY
* Les réglages indiqués entre parenthdses ne concement que le PSR-500.
POul' l'appeler un gTOupC de I‘églage PAGE1~2 [PSR-400]
PAGE MEMORY, appuyer sur la tou- PAGE 1 ~ 4 [PSR-500]
che P'AGE MEMORY \’foulue. Le MODE NORMAL
témoin correspondant s al'Iume eiles : (DSP) (ROOM)
réglages de panneau requis sont PITCH BEND RANGE 2
rappelés. OVERALL ACCOMP. VOL 21
CONTROL TRANSPOSE 0
¢ S1 les réglages de panneau sont it TUNING 440
: modxf:és sans étre enregistrés (y - SPLIT | CH#3
» .-;-compns des opératlons telles que .- SPLIT POINT SINGLE FINGER | D2
"enregistrement dans Ja mémmre ' FINGERED | G2
: L STYLE No. ) 00
o tiofis seront perdues si une autre RHETAI:‘SA g:
PAGE MEMORY est rappelée. . ORCHESTRATION ORCHESTRA1 | ON
+ Il n'est pas possible de sélectionner une ORcHESTRAZ | ON
autre PAGE MEMORY pendant qu'une ORCHESTRA S ON - ™
fonction de reproduction automatique ou PAGE 1: Style pour DEMG
d'enregistrement automatique est en cours AUTO CUSTOM STYLE PAGE 2: Style pour DEMO 2
d'utilisation (reproduction AUTO ACCOM- ACCOMPANI- (PAGE 3: Style pour DEMO 3)
PANIMENT, enregistrement/reproduction/ MENT (PAGE 4: LAMBADA)
prét & la reproduction SONG MEMORY, ACCOMP. CONTROL NORMAL
enregistrement/reproduction MULT! PAD SYNCHRO START OFF
pour le PSR-500, enregistrement/réproduc- VOICE No. | 35
tion CUSTOM ACCOMPANIMENT, repro- Voix d'accord lorsque (REVERB DEPTH) (6)
duction DEMO, assignation de pad DRUM I'accompagnement ~ VOLUME 12
PAD pour le PSR-400). est arrété, OCTAVE | 2
= Si les réglages de panneau sont modifiés PAN o
sans &tre enregistrés et que |'alimantation NORMAL/DUAL NORMAL { DUAL
électrique est coupée, ces réglages seront VOICE No. 89 35
sauvegardés indépendamment de a (REVERB DEPTH) | (6} (6)
mémoire PAGE MEMORY. VOLUME 21 16
+ Les données PAGE MEMORY sont GAUCHE OCTAVE. | 1 -1
conservées en mémoire méme lorsque PAN 0 0
l'alimentation électrique du PSR-400/PSR- MIDI CH 2
500 est coupée, a condition quun jeu DUAL VOICE OFF
complet de piles soit en place ou que Active VOICE No. 00 a5 :
I'adaptateur reste branché au secteur. (REVERB DEPTH} (6) (6) -
« Si l'nstrument ne contient pas de piles et si VOLUME | 21 16 g
I'adaptateur secteur est débranché pendant DROITE OCTAVE 0 0
10 minutes environ, la mémoire PAGE PAN 0 0
MEMORY sera avtomatiquement remise a HARMOCNY TYPE 3
I'état initial 4 la mise sous tention de MIDI CH 1
I'instrument. Les banques de la mémoire DUAL VOICE OFF
PAGE MEMORY peuvent 8t VOICE HARMONY ON/OFF OFF
|nd|V|dueIIem¢Tnt remrl‘se:’:ététla\;énr&glﬂe: VOICE Ne 36 95
appuyant sur la touche :
ch:LF:Iu):a tout en mettant I'instrument sous (REVERB DEPTH) (&) 8
tension. Les banques de la mémoire PAGE VOLUME 21 21
MEMORY peuvent toutes étre remises a GAUCHE OCTAVE 1 Y
I'état initial en méme temps en maintenant PAN Y] 0
enfoncée la touche CUSTOM [RECORD/ MiDI CH 2
END] et la touche [CLEAR)] tout en mettant DUAL VOICE OFF
l'instrument sous tension. Dans tous les VOICE VOICE No. 03 00
cas, lindication “clr” apparait sur l'affichage MEMORY 1 {REVERB DEPTH) 6 (&)
MULT! DISPLAY lorsque la mémoire est VOLUME 21 10
B ;ﬁ PAN 0 0
g ¥ HARMONY TYPE 2
e MIDI CH 1
- . DUAL VOICE CN
Les réglages initiaux sont les suivants: HARMONY ON/OFF OFF
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (OVERALL CONTROL [COMMANDES GENERALES])

NORMAL/DUAL NORMAL DUAL
VOICE No. 35 93
(REVERB DEPTH) {6} (14)
I VOLUME 21 22
GAUCHE OCTAVE 0 1
PAN 0 0
MIDI CH 2
DUAL VOICE ON
VOICE VOICE No. 35 49
MEMORY 2 (REVERB DEPTH) (8) 9)
VOLUME 21 20
DROITE OCTAVE 0 0
PAN | -4 0
HARMONY TYPE 5
MIDI CH 1
DUAL VOICE ON
HARMONY ON/OFF QFF
VOICE No. &8 59
(REVERB DEPTH) 6) {9)
VOLUME 24 21
GAUCHE OCTAVE 1 1
PAN 0 0
MIDI CH 2
DUAL VOICE OFF
VOICE VOICE No. 71 53
VOICE MEMORY 3 (REVERB DEPTH) (8) (9)
VOLUME 21 24
DROITE OCTAVE 0 0
PAN 0 0
HARMONY TYPE i
MIDI CH 1
. DUAL VOICE ON
HARMONY ON/OFF OFF
VOICE No. 30 a8
(REVERB DEPTH) (8) (13)
VOLUME 24 18
GAUCHE OCTAVE 2 1
PAN 0 0
MIDI CH 2
DUAL VOICE ON
VOICE VOICE No. 67 60
MEMORY 4 (REVERB DEPTH) (9) {9)
VOLUME 24 18
DROITE OCTAVE 0 0
PAN 0 0
HARMONY TYPE 1
MIDI CH 1
DUAL VOICE ON
HARMONY ON/OFF OFF
VOICE MEMORY 1 ~ 4 Toutes OFF
SONG CHORD 1 ~5 Pas de donnée
MEMORY MELODY 1 ~5 Pas de donnée
CONDUCTOR Pas de donnée
MIDE RECEIVECH 1~ 16 Tous validés
CLOCK invalidée
MULTI 1
PAD 2 4 banques x 4 pages
{PSR-500] 3 = 16 patterns
4
DRUM 1
PAD 2 4 banques x 2 pages
[PSR-400] 3 = 8 voix
4

Transfert de données MIDI
de PAGE MEMORY

Le contenu de chaque banque de
mémoire PAGE MEMORY peut &tre
transféré en bloc sous la forme de mes-
sages exclusifs de systéme, viale
connecteur MIDI QUT, et étre regu par
un second PSR-400/PSR-500 ou un
cnregistrenr de données MIDIL

1. Appuyer sur la touche [MIDI
BULK DUMP]. Tous les témoins
PAGE MEMORY se mettent &
clignoter, de m&me que I'indication
“bdp” sur I"affichage MULTI DIS-
PLAY.

STYLE/SPUT VOIGE _ YOKGE

bdP

(4
SIVLE  SPLITVOKCE BEAT

MIDI BULK DUMP
R
2. Appuyer sur la touche PAGE

MEMORY dont le contenu doit &tre
transféré. Le témoin correspondant
clignote pendant le transfert des
données, Le transfert de données
peut étre abandonné A tout moment
en appuyant une seconde fois sur la
touche [MIDI BULK DUMP].
Aucune autre opération ne peut €ire

exécutée pendant un transfert de
données.

3. Lorsque le transfert est terminé, les
témoins PAGE MEMORY et
I"affichage MULTI DISPL.AY
reviennent A leur état précédent.
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (AuTO ACCOMPANIMENT [ACCOMPAGNEMENT AUTOMATIQUE])
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AUTO ACCOMPANIMENT
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STYLE SELECT

Sélectionner un des 100 styles d’accompagnement du PSR-
400/PSR-500 en procédant de 1'une des deux manidres
suivantes:

1: Choisir un des 100 styles d’accompagnement (numérotés
de “00” 2 “99™) de la liste STYLE LIST et introduire son
numéro 4 I'aide des touches numériques STYLE SELECT.
Pour sélectionner BAROQUE (nurnéro 27), par exemplc,
appuyer d’abord sur la touche “2” ct ensuite sur la touche “77.
Le numéro “27” sera alors indigqué a gauche de I'aflichage
MULTI DISPLAY,

STYLE SELECT
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2: Les touches [+] et [-] de Ia section STYLE SELECT
peuvent étre utilisées pour incrémenter (augmenter de 1) ou
décrémenter {(diminuer de 1) le numéro du style d’accom-
pagnement précédemment sélectionné. Appuyer bri¢vement
sur 1a touche [+] pour sélectionner le style d’accompagnement
qui suit le style d’accompagnement actif, ou sur 1a touche [-]
pour sélectionner celui qui le précéde. Si la touche [+] ou [-]
est maintenue enfoncée, les numéros de style d’accompagne-
ment défilent d’une maniére continue. Relicher simplement la
touche [+] ou [-] lorsque le numéro du style d’accompagne-
ment recherché est affiché.
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© ACCOMPANIMENT CONTROL

Début de I'accompagnement

Appuyer sur 1a touche {[START/STOP] pour lancer
immédiatement I’accompagnement sélectionné, La repro-
duction du rythme commence immédiatement et si le
mode SINGLE FINGER ou FINGERED a été sélectionné
a I’aide de la touche MODE de la section OVERALL
CONTROL, 1a reproduction des parties accords et basse
commencera dés qu’une note ou un accord est joué surle
clavier. f:
Appuyer sur 1a touche [SYNC-START ON/OFF] pour
que I’accompagnement commence lorsque Ia premitre
note est jouée sur le clavier. Dans ce cas, -
I’accompagnement est lancé en jouant sur la partie gauche
du clavier si le mode SPLIT, SINGLE FINGER ou FIN-
GERED a 616 sélectionné, ou en jouant n’importe oi sur..,
le clavier lorsque c’est le mode NORMAL qui a été '
sélectionné. Lorsque la touche [SYNC-START ON/OFF
— RHYTHM STOP] a €1 sollicitée, les deux points de
I’affichage MULTI DISPLAY clignotent pour indiquer le
tempo sélectionné. Le mode SYNCHRO START peut &tre
désactivé en appuyant une deuxitme fois sur Ia touche
[SYNC-START ON/OFF — RHYTHM STOP] afin que
son témoin s’éteigne.

® Les deux points situés & droite de I'affichage MULTI
DISPLAY clignotent pendant la reproduction de
rythme pour denner une indication visuelle du tempo
sélectionné.

1er TEMPS

2éme TEMPS
3eme TEMPS
4éme TEMPS

O ® O ®
e O o @
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+ Un style d'accompagnement différent peut étre sélactionné a
tout moment paendant que I'accompagnement joue. L'affichage
du numéro de style d'accompagnement change dés que la
sélection est effectuée mais la reproduction du nouveau style ne
commence qu'a partir du début de la mesure suivante. Le tempo
ne change pas pendant la reproduction du nouveau style.

Les variations NORMAL et BRIDGE

Chaque style comporte deux variations principales:
NORMAL et BRIDGE. Si la touche [NORMAL] oula
touche [BRIDGE] est sollicitée pendant la reproduction
du rythme, la variation correspondante commencera 3
partir du début de Ia mesure suivante. Il est également
possible de sélectionner la variation [NORMAL] ou
[BRIDGE] avant de lancer I’accompagnement.

[ s}
NOFMAL BRIDGE

) ]

Début de I'accompagnement avec
introduction

Tous les patterns d’accompagnement du PSR-400/PSR-
500 commenceront avec une introduction appropriée si la
touche [INTRQO] est sollicitée avant la touche [START/
STOP].

<
INTAC STARTS10F

5

Une fois que la touche [INTRO] a é1€ sollicitée, le
témoin [INTRO] reste allumé de maniére continue alors
que le témoin [NORMAL] ou [BRIDGE] se met &
clignoter pour indiquer quelle variation sera appliquée une
fois Pintroduction terminée. Il est possible de changer la
variation de “destination” en appuyant sur la touche
INORMAL.| ou [BRIDGE] pendant que son témoin
clignote. Lorsque I’introduction est terminée, le 1émoin
[INTROQ)] s’éteint alors que le témoin NORMAL] ou
[BRIDGE] reste allumé de maniére continue.,

* || est possible de lancer I'accompagnement a partir de n'importe
quelle variation, méme I'ending, en appuyant sur la touche
correspendante avant d'appuyer sur la touche [START/STOP).
La variation de destination [NORMAL] ou [BRIDGE] peut étre
sélectionnée de la maniére normale.

* Si le pattern [INTRO], {FILL IN 1], [FILL IN 2] ou [ENDING] est
sollicité avant d'appuyer sur la touche [START/STOP] et si la
mémae touche est de nouveau sollicitée, cu si la touche [NOR-
MAL] ou [BRIDGE] dont le témoin clignote est sollicitée, le
lémoin correspondant s'éteint et le 1émoin de pattern [NORMAL]
ou [BRIDGE] de destination s'allume de maniére continue.
L'accompagnement commencera alors directement par le pat-
tern NORMAL ou BRIDGE.

+ La touche {INTRO} peut étre utilisée pour sélectionner le pattern
d'introduction méme pendant la reproduction de
'accompagnement.

DESCRIPTION DES FONCTIONS (AuTO ACCOMPANIMENT [ACCOMPAGNEMENT AUTOMATIQUE])

Addition de fill-ins

Le PSR-400 et le PSR-500 offrent deux types de fill-in
(variation rythmique), un aboutissant 4 la variation NOR-
MAL et ’antre i la variation BRIDGE. Appuyer sur la
touche [FILL IN 1] 4 tout moment pendant la reproduc-
tion de 1’accompagnement pour introduire un court fill-in
et passer (ou rcvenir) & la variation NORMAL, ou bien
appuyer sur la touche [FILL IN 2] pour introduire un court
fill-in et passer (ou revenir) & la variation BRIDGE.

Le témoin [NORMAL)] clignote pendant 1a reproduc-
tion de FILL IN 1 et le témoin [BRIDGE] pendant la re-
production de FILL IN 2, Ii est possible de changer la
variation qui sera reproduite aprés le fill-in en appuyant
sur 1a touche voulue pendant que sont témoin clignote.

1
s
Ry

. -t
FILL IN ¥ NORMAL
s
. -el-

FILL I 2 BRINGE

L JC ]

Silatouche [FILL IN 1] ou [FILL IN 2] est maintenue
enfoncée, le pattern de fill-in se répétera jusqu’a ce que la
touche soit relachée et {a variation NORMAL ou BRIDGE
commencera A partir de la mesure suivante.

» Si la touche [FILL IN 1] ou [FILL IN 2] est sollicitée pendant la
derniére noire d'une mesure, le fill-in commencera a partir du
premier temps de la mesure suivante, Si la touche est sollicité a
un autre moment, le fill-in commencera immédiatement.

+ |l est également possible de lancer laccompagnement avec un
fill-in en appuyant sur la touche FILL IN voulue avant d'appuyer
sur la touche [START/STOP). La variation de deslination [NOR-
MAL] ou [BRIDGE] peut étre sélectionnée de la maniére
normale.

Arrét de 'accompagnement

Un accompagnement en cours de reproduction peut étre
arrété immédiatement en appuyant sur la touche [START/
STOP] ou sur la touche [SYNC-START ON/OFF —
RHYTHM STOP]. Dans le dernier cas, le mode de début
synchronisé scra activé A ’arrét de I’accompagnement.
L’accompagnement peut également étre arrété avec un
ending approprié€ en appuyant sur la touche [ENDING].

(]
. YNGR N U 5
ENDING e THM Srisy 3TART STOP

[ ]

» L'ending commencera A partir du premier temps de la mesure
suivante.

* Sila touche [FILL IN 1] ou [FILL IN 2] est sollicitée pendant la
reproduction du pattern d'ending, un fill-in sera joué et suivi par
un retour au pattern NORMAL ou BRIDGE.
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (AuTO ACCOMPANIMENT [ACCOMPAGNEMENT AUTOMATIQUE])

MODE SINGLE FINGER

Le mode SINGLE FINGER est sélectionné au moyen de 1a
touche [MODE] de la section OVERALL CONTROL (voir
page 96).

MODE
ONORMAL

QEPLIT

SINGLE
®ANGER

CFINGERED

&

L’accompagnement en mode SINGLE FINGER permet de
produire facilement un trés bel accompagnement orchestral,
utilisant des accords de type majeur, septiéme, mineur et
septidme mineure, en appuyant sur un nombre minimal de
touches de la partie gauche du clavier. L.’accompagnement en
accords et basses s’harmonise toujours parfaitement au style
d’accompagnement sélectionné.

Si on appuie sur une touche “C” de la partie gauche du
clavier, par exemple, un accompagnement en Do majeur sera
joué. Appuyer sur une autre touche de la partie gauche du
clavier pour sélectionner un autre accord. La touche enfoncée
détermine toujours la note fondamentale de I’accord joué (par
ex. “C” pour un accord en Do).

c G

mwﬂﬂw

Exécution d'accords de type mineur, septiéme et
septiéme mineure en mode SINGLE FINGER
CI'I17

Cm o CT
W Pour un accord mineur, appuyer sur la touche de la note

fondamentale et sur la touche noire immédiatement &
gauche.

W Pour un accord septidmae, appuyer sur la touche de la note
fondamentale et sur la touche blanche immédiatement a
gauche.

W Pour un accord seplidme mineure, appuyer sur la touche
de la note fondamantale et sur la touche blanche et |a tou-
che noire immédiatement & gauche.

» L'accompagnement automatique se poursuivia méme uneg {ois que
les touches de la section d'accompagnement automatique du davier
sont relachées. Il n'est nécessaire d’appuyer sur ces touches que
pour changer d'accords.

» Si le mode SINGLE FINGER est utilisé alors que I'accompagnement
est arrété, un son d'accords et basse approprié sera produit dés
qu'una touche de la partie gauche est enfoncée. La voix basse est
ia méme que la voix basse de I'accompagnement. La voix d'accard
peut étre sélectionnée & I'aide des touches VOICE SELECT aprés
qu'une touche de la partie gauche du clavier a &té enfoncée. Les
réglages REVERB DEPTH (PSR-500 uniquement), VOLUME, OC-
TAVE et PAN affectent la voix d'accord, mais il n'est pas possible
d'utiliser le mode DUAL VOICE.

® MODE FINGERED

Le mode FINGERED est idéal pour ceux qui savent -
déja jouer des accords sur un clavier, du fait qu’il permet °
de produire des accords personnels pour la fonction
d’accompagnement automatique.

MQDE
OHNIRMAL

QSPLIT

SINGLE
CFINGER

W INGERED

E

Le PSR-400/PSR-500 accepte les types d’accords

suivants:

Accord Abréviation  Doigté normal =
Majeur M 135
Mineur m 1-b3-5
Septiéme majeura M7 1-3-(5)-7
Quarle suspendue sus4 1-4-5

Sixte minsure m6 1-b3-5-6
Septiéme mineurs m7 1-b3-(5)-b7
Quinte bémol septiéme

mineure m7-5 1-b3-b5-b7
Septiéme majeure mineure mM7 1-b3+(5)-7
Septiéme 7 1-3-(5)-b7
Quinte bémol septiéme 7-5 1-3-65-b7
Quarte suspendue

septieme 7sus4 1-4-5-67
Augmenté (septiéme) aug 1-3-45-(b7)
Diminué (septiéme) dim 1-b3-b5-(6)

* Les notes indiquées entre parenthéses peuvent élre omises.

Les accords de type Sixte mineure ne seront
correctement détectés que s’ils sont joués dans la “posi- .
tion fondamentale”. Les accords de type Quinte bémol
sepliéme ne seront reconnus que si la note fondamentale
ou la septieme bémol est la note 1a plus basse. Dans le cas
des accords de Lype augmenté et diminué, il est assumé
que 1a note la plus basse jouée est la note fondamentale.

- Si deux notes séparées par une octave sont joudes sur la partie
gauche du clavier, cette note sera prise comme note
fondamentale et l'accompagnement n'utilisera que cette note. Si
une seule note at une quinte sont jouées l'accompagnement
n'utilisera que la fondamentale et la quinte.

+ Si trois touches adjacentes sont joudes simultanément (intervalle
d'un demi-ton), toutes les parties de I'accompagnement seront
assourdies & 'exception de la partie rythmique.

* Si le mode FINGERED est utilisé alors que I'accompagnement
est arrété, une note basse appropriée sera produite dés qu'un
accord st détects sur la partie gauche et le son de i'accord est
reproduit tel qu'if est joud. La voix d'accord peut étre
sélectionnde a 'aide des touches VOICE SELECT aprés qu'une
touche de la partie gauche du clavier a été enfoncée. Les
réglages REVERB DEPTH (PSR-500 uniquement), VOLUME,
QOCTAVE et PAN affectent la voix d'accord, mais ii n'est pas
possible d'utiliser le mode DUAL VOICE,




# ORCHESTRATION

Les parties d’accompagnement peuvent &tre activées ou
désactivées en appuyant sur la touche ORCHESTRA
correspondante. Lorsqu’une partie est désactivée, le témoin
correspondant s'éteint. Pour désactiver la partic basse, par
exemple, appuyer sur la touche ORCHESTRATION
[BASS] afin d’éteindre son témoin. Appuyer de nouveau
sur celte touche pour réactiver la partie concernée.

ORCHES THATION

Auhuhu)s)s

—— ORCHESTRA ——

» Selon le style sélectionné, les touches CRCHESTRATION
peuvent ne pas toujours contenir des données (les témoins
s'allument méme si les touches CRCHESTRATION ne
contiennent aucune donnge.

@ STYLE CUSTOM

La fonction d’accompagnement CUSTOM du PSR-400/
PSR-500 permet de créer des styles d’accompagnement
originaux (un par banque de mémoire PAGE MEMORY)
pouvant étre mémorisés sous le numéro 99 (PROGRAM-
MABLE). Il est possible de programmer des paiterns
indépendants pour les variations INTRO, NORMAL,
BRIDGE, FILL IN 1, FILL IN 2 et ENDING.

1. Sélectionner le style presct ou le style personnel sur
lequel e nouveau style personnel sera basé avant
d’activer la fonction de style CUSTOM.

" 2. Appuyer sur la touche CUSTOM [RECORD/END]. Le
style numéro 99 sera automatiquement sélectionné et les
LED de variation de la section ACCOMPANIMENT
CONTROL se mettent A clignoter I’une aprés "autre. Si
la touche [RECORD/END] est alors sollicitée une
deuxidme fois, I'enregistrement sera annuié et le style
précédent sera de nouvean sélectionné,

CUSTOM
RECORD- END CLEAH

1_—%_7\ ]
3. Sélectionner lIa variation 4 programmer en appuyant sur

1a touche ACCOMPANIMENT CONTROL
correspondante.

ACCOMPANIMENT CONTROL
o] © o ©
NTRO FILL N1 NOFMAL FINL N 2 HRIDGE ENDING

(N N NP N § B

N

DESCRIPTION DES FONCTIONS (AuTO ACCOMPANIMENT [ACCOMPAGNEMENT AUTOMATIQUE])

5.

Dés que la touche ACCOMPANIMENT CONTROL est
sollicitée, le pattern sélectionné est reproduit de maniére
répétitve (de méme que le son “clic” de métronome qui ne
sera pas enregistré), basé sur un accord en do.

+ Si l'enregistrement est alors annulé en appuyant sur la touche
[RECORD/END], toutes les données de style CUSTOM
précédemment enregistrées seront effacoes et le style

sélectionné sera enregistré dans la mémoire de style CUSTOM.

Les LED des touches ORCHESTRATION se metient &
clignoter 1'une aprés I'auntre. Sélectionner la partie i pro-
grammer en appuyant sur la touche ORCHESTRATION
voulue. Lorsqu’une touche ORCHESTRATION est
sollicitée, son moin s’allume et le son de la piste
concernée est accentué. Si nécessaire, il est possible alors
de solliciter une autre touche ORCHESTRATION pour
sélectionner une autre piste d’enregistrement. Lorsque la
piste sélectionnée est désactivée les témoins ORCHES-
TRATION se remettent & clignoter I'un apres 1’autre et il
est possible d’écouter le son d’ensemble de
1’accompagnement.

ORCHE STHATION .

riuhe)u)e

—— ORCHESTAA —

* Les touches ORCHESTRATION [2] et {3] comprennent chacune 2
pistes de données. Appuyer une premiére fois sur une de ces
deux touches pour sélectionner la piste A et une deuxiéme fois
pour sélectionner la piste B. Lorsque la touche est sollicitée une
troisidme fois, la partie correspondante est désactivée.

11 est possible maintenant d’ajouter de nouveaux matériaux
a la partie sélectionnée en jouant sur le clavier. Il est pos-
sible d’effacer complétement une partie afin de commencer
I’enregistrement & partir de rien en appuyant sur la touche
ORCHESTRATION correspondant 2 la partie 4 effacer
tout en maintenant enfoncée la touche [CLEAR]. Des
notes individuelles peuvent &tre effacées en appuyant sur la
touche appropriée du clavier tout en maintenant enfoncée
la touche [CLEAR]. Cette technique est particulitrement
utile pour I'enregistrement de morceaux de batterie.

CIHUHES TRATION

hu)shnhu)a

e ORGHESTHA ——

CUSTOM
HECORD BN TLEAR

l_JL_xSJ\
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (AuTO ACCOMPANIMENT [ACCOMPAGNEMENT AUTOMATIQUE])

6

7

Lors de I’enregistrement de la piste RHYTHM, sculcs les
voix de percussion (numéros 94 4 99) peuvent étre
sélectionnées. N'importe quelle voix peut etre sélectionnée
lors de I’enregistrement des autres pistes. A noter,
cependant, que du fait qu'une fonction de transposition
spéciale est appliquée 3 1a piste BASS, il est conseillé
d’enregistrer la voix basse sur la piste BASS.

» Toujours enregistrer un accompagnement CUSTOM sur la base
d'un accord en do, Lors de la reproduction de I'accompagnement
CUSTOM les parties seront automatiquement transposées de
maniére & étre accordées sur l'accord joué.

L'utilisation das voix da percussion (numéros 94 4 99) et la voix
SYNTH TOM (numéro 76) différent des autres voix de la maniére
suivante:

1. Pendant la reproduction automatique, elles ne sont pas
fransposées selon |'accord jous.

2. Elles ne peuvent étre utilisées que pendant la reproduction de
rythme uniquement d'accompagnement automatique en mode
NORMAL.

* Lorsque la fonction DUAL est activée, les données précédentes
ne s'appliquent que si la voix SYNTH TOM est la voix principale.

» La ou les voix affectées a la partie sélectionnée peuvent étre
changées de la maniére habituelle a I'aide des touches VOICE
SELECT.

« La lengueur des variations NORMAL, BRIDGE, INTRC, FILL IN et
ENDING est déterminde par le style sélectionné.

Continuer A sélectionner et & enregistrer les parties voulues
jusqu’a ce que la variation sélectionnée du style CUSTOM
soit achevée.

Appuyer sur la touche CUSTOM [RECORD/END] pour
arréter I’enregistrement. Le style personnel sera
automatiquement mis en mémoire sous le numéro de style
99 et il pourra étre sé¢lectionné et utilisé de la méme
maniére que les styles presets.

RECORD/END

2

@ Pour enregistrer une variation différente du style CUS-

TOM, répéter les opérations 2 a 7 décrites ci-dessus.

® Les données suivantes peuvent &re modifiées pendant
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I'enregistrement de style CUSTOM:

* Note ON/CFF, y compris données de vélocité

* TEMPO (le réglage de tempo qui est actif lorsque
l'enregistrement est arrété est utilisé)

+» Tous les paramétres de la section VOICE, & l'exception de canal
MIDI (harmonie automatique, profondeur de réverbération (PSR-
500 uniquement), voiume, octave, pan dual} peuvent étre
spécifiés indépendamment pour chaque piste

» VOICE (y compris VOICE MEMORY; peut étre spécifié
indépendamment pour chaque piste)

* Une série de parameétres de voix, y compris numéro de voix, o5t
mémorisée au début de chaque piste. Ceci signifie que 7 séries
de paramétres de voix sont mémorisées pour chaque variation de
style personnel: RHYTHM, BASS, ORCHESTRA 1, 2A, 2B, 3A et
aB.

+ PITCH BEND (modifications mémorisées en temps réel)

» SUSTAIN (modifications mémeorisées en temps réel)

@ Les styles personnels ayant un format légérement plus
simple que les styles presets, certaines données des stylcs
presets sont modifiées lorsqu’elles sont utilisées dans un
style personnel. En d’autres termes, un style preset peut
sembler différent lorsqu’il est utilisé dans un style per-
sonnel.

Quantification

1l est possible de spécifier une valeur de quantification
avant I'enregistrement d’une partic en appuyant sur la touche
STYLE SELECT appropriée. Les valeurs de quantification
possibles sont 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 116, 1/24, 1/32, 1/48 et 1/
96. La valeur de quantification sélectionnée aligne toutes les
notes sur le temps spécifié Ie plus proche. Si la valeur 1/8 est
sélectionnée, par exemple, toutes les notes joudes seront
alignées sur la croche 1a plus proche. La valeur de quantifica-
tion sélectionnée est indiguée sur 1’affichage pendant 2
secondes environ aprés que la touche soit relichée.

L!ne mesure de groches:avantq:uantifice:ltion. : :
R R

Apres quantification,

.b.bﬁ.b.b.b.b.b

+ La valeur de quantification par défaut est 1/96. Cette valeur est
automatiquement sélectionnée chaque fois que le mode
d'enregistrement de style CUSTOM est activé.

+ Les matériaux déja enregistrés sur une piste ne seront pas
quantifiés. Seules les notes joudes aprés modification de la valeur
de quantification seront quantifiées & cette valeur,

+ La quantification est appliqguée a note ON aussi bien qu'a note CFF.
Dans certains cas, la lengueur de la note quantifiée peut étre
réduite 4 une valeur extrémement courte, note ON et note OFF de
la méme note sont quantifiés au méme temps.

Il

ry Y
Note ON  Note OFF
Aprés quantification

— . —
L

Avant guantiﬁcation

A A
Note ON et Note OFF =sont pratiqguement identiques.

@ Lorsqu’un style CUSTOM a éé enregistré, ne pas oublier

de sauvegarder les nouveiles données dans 1a mémoire

" PAGE MEMORY (voir page 99). Dans le cas contraire,

. les nouvelles données de style CUSTOM seront perdues i
“la sélectlon d’une autre banque PAGE M“EMORY

0 Sila mémo;rc de style CUSTOM dev1ent plcme pendant

I'enregistrement, I’indication “End” apparait sur
I'affichage MULTI DISPLAY et I’enregistrement §’arréte.
11 ¢s1 possible d’enregistrer jusgu’a 1600 notes environ (y

compris INTRO, FILL IN et autres variations) dans
chaque banque de mémoire de style CUSTOM,
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VOICE SELECY AUTO HARMONY DUAL VOICE
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® VOICE SELECT

Sélectionner une des 100 voix du PSR-400/PSR-500 en
appliquant une des deux méthodes suivantes:

1ére méthode de sélection des volx:

Choisir une des 100 voix, numérotées de “00” 4 <997,
de la liste VOICE LIST et introduire son numéro a I’aide
des touches numériques VOICE SELECT. Pour
sélectionner “ELECTRIC ORGAN 1” (numéro 12), par
exemple, appuyer d’abord sur la touche “17 et ensuite sur
la touche “2”. Le numéro “12” apparait sur la droite de
I’affichage MULTI DISPLAY.

wOKCE SFIECT

SILL SPLTVOCE AT

2&éme méthode de sélection des voix:

Utiliser les touches [+] et {-] du groupe de touches
numériques VOICE SELECT pour incrémenter
{augmenter de un) ou décrémenter (diminuer de un) le
numéro de la voix active. Appuyer bri¢vement sur la tou-
che [+] pour sélectionner 1a voix qui suit la voix active, ou
sur la touche [-] pour sélectionner celle qui la précede. Si
les touches [+] ou [-] sont maintenues enfoncées, les
numéros de voix augmentent ou diminuent d’une maniére
continue, Relicher simplement la touche {+] ou [-] lorsque
le numéro de la voix recherchée est affiché.

DESCRIPTION DES FONCTIONS (voice [voix))

VOICE

WONGE SFLECT AUTO HARMONY DUAL VOICE

ON<OFF ON/OFF
1 DUET
2 TRIQ
3 BLOCK

5 UCTAVE
B Siaum

ONONONO, &&&&&&

tvee FEVERS volume ocTavE  Pan mion GH

O ONONO) VVVVV

015 0-24  =2~2 —? 7 1416
(A}

VOICE MEMOFW

RECORD

PSR-500 [ D |:] D D

WOICE SELECT

ONONONO)
QRO 6
YN ONO]

@ A noter que le PSR-400/PSR-500 offre un “toucher
dynamique” similaire & celui d’un piano, ce qui veut
dire que le volume des notes peut dans une certaine
mesure étre contrdlé par la force avec laquelle elles
sont jouées. Le degré de 1a sensibilité au toucher est
différent pour chaque voix. Par exemple, les voix de
piano et de percussion sont trés sensibles au toucher
dynamique, alors que les voix d’orgues ne présentent
absolument aucune réponse au toucher,

Percussion au clavier

Lorsque une des voix de percussion est sélectionnée
{voix numéro 94 4 99), il est possible de jouer toute une
variété d’instruments de percussion et de batterie sur le
clavier.

Les instruments de percussion joués par les diverses
touches lorsque les voix 98 PERCUSSION W/GATE ou
99 PERCUSSIONS sont sélectionnées sont représentés
par des pictogrammes placés au-dessus des touches du
clavier.

« Les fonctions TRANSPOSE, TUNING et OCTAVE décrites aux
pages 98 et 110 n'affectent pas les sonorités de percussion. A
noter, cependant, que les sonorités de percussion sont affectées
par les commandes VOLUME, REVERB DEPTH, MIDI CH et
HARMONY de la section VOICE et par les commande PITCH
BEND et PAN.
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (voice [voix)

108

AFFECTATION DES INSTRUMENTS DE PERCUSSION ET DE BATTERIE AUX TOUCHES

94 SCRATCH W/PITCH 98 PERCUSSIONS W/GATE
Touche Instrument 99 PERCUSSIONS
c1~Cs Scratch Touche Instrument Touche Instrument
C1 Bass Drum Low G3 Bongo Low
95 KICK & SNARE W/PITCH ci1 W] Triangle Mute G#3 (@4 Bongo High
Touche Instrument D1 W5 Synth Snare A3 Timbale Low
C1~B1 Bass Drum Heavy D1 Triangle Open AR3 PR  Timbale High
C2~B2 Bass Drum Light E1 -8 Synth Tom Bass B3 Tambourine
C3~B3 Snare Low Fi ] Synth Tom Low C4 (4] Claves Low
C4~B4 Snare High FH @M Synth Tom Middle Ci4 (44  Claves High
C5~C6 Synth Snare G 1 Synth Tom High D4 Agogo Low
G#1 Bass Drum High Di4 @ Agogo High
96 TOM W/PITCH At Bass Drum Middle Ed Cuica Low
Touche Instrument A1 Closed Rim Shot F4 Cuica High
c1~-B2 Acoustic Tom Bt * Tom Bass Fi4 Whistle
C3-C6 Synth Tom c2 Tom Low G4 Brush Squeeze
chz Snare High G4 =] Hi-Hat Foot
97 LATIN PERCS W/PITCH D2 Tom Middie A4 Snare Low with Gate Revett| .
Touche Instrument D2 Cpen Rim Shot Ak4 {o=]  Voice ‘Ona’ l
C1~B1 Conga E2 Snare Low B4 Voice ‘Two'
C2~B2 Bongo F2 Tom High cs Voice ‘Three'
C3~B3 Timbale F#2 Handclaps cks Voice ‘Four'
C4~B4 Agogo G2 Cowbell D5 Seratch Low
C5~C6 Cuica Gh2 Cabasa D#5 <1 Scratch High
A2 =  Hi-Hat Closed ES @ Bongo Mute _
At2 | A Brush Hit F5 Maracas ‘%
B2 @] Hi-Hat Open Fi5 House Bass Drum |
c3 g Crash Cymbal G5 ‘ws| House Snare Drum
ci3 [+l Sﬁlash Cymbal Gi5 e House Tom Bass
D2 5 Ride Cymbal 1 A5 Nt House Tom Low
Dﬂé fmr Ride Cymbal 2 AlS MM House Tom Middle
E3 Conga Low B5 At House Tom High
F3 (§- CongaHigh Cé MY House Hi-Hat
F¥3 e Conga Mute - -




® MODE SPLIT

Le mode SPLIT du PSR-400/PSR-50( permet de jouer
deux voix en méme temps: une voix de la main gauche et
une voix de la main droite. La voix de 1a main gauche
peut &tre jouée sur les touches situées i gauche du “point
de split” sélectionné de 1a manitre indiquée ci-aprés sous
le titre “SPLIT POINT CHANGE?" alors que la voix de fa
main droite peut étre jouée A droite de ce point.

Lorsque le mode SPLIT est sélectionné pour la
premigre fois, la voix active est affectée aux touches de la
partie droite. Le numéro de la voix droite est indiqué par
les deux chiffres 4 droite de I’affichage MULTI DIS-
PLAY, alors que le numéro de 1a voix gauche est indiqué
par les deux chiffres de gauche lorsqu’une touche du cla-
vier 4 gauche du point de split est maintenue enfoncée

** pendant environ deux secondes (le point “SPLIT VOICE”

de I’'affichage s’allume également).

MOOE
QNORMAL

*sPuT STYLE;SPLY WOIGE  VOICE,
o J0rrn
GFINGEREL D _'. L‘ '-'

STHE  SPLT VO BEAT

Changement de la voix droite et de la
voix gauche

Pour changer la voix de la partie droite, appuyer sur une
touche du clavier 2 droite du point de split et sélectionner
ensuite une nouvelle voix de la mani&re habituelle pour la
partie droite,

Pour changer la voix de la partie gauche, appuyer sur
une touche du clavier & gauche du point de split et
sélectionner ensuite une nouvelle voix de la manidre
" habituelle pour la partie gauche.

POINT DE SPLIT
v

~
ﬁ / @060

POINT DE SPLIT

§

» Lorsque le mode SPLIT est utilisé conjointement au mode DUAL
{voir page 109), des voix “dual” différentes peuvent étre
affectées a la partie droite et a la partie gauche du dlavier.
Appuyer sur une touche du clavier a droite du point de split pour
sélectionner la voix de la main droite, activer ensuite le mode
DUAL et sélectionner la voix “dual* pour la partie droite. Appuyer
sur une touche du clavier & gauche du peint de split pour
sélectionner la voix de la main gauche, activer ensuite le mode
DUAL et sélectionner la voix *dual” pour la partie gauche.

DESCRIPTION DES FONCTIONS (voicke [voix))

® REVERB DEPTH (psRr-500 uniquement)

11 est possible d’augmenter ou de diminuer Ia
profondeur de 1'effet DSP appliqué a la voix sélectionnée
en utilisant les touches REVERB DEPTH [A] et [V].La
plage de réglage de la profondeur de réverbération va de 0
(pas d’effet) a 15 (profondeur de réverbération maximale).
La profondeur de réverbération ¢st indiquée sur
I’affichage MULTI DISPLAY tant que la touche
REVERB DEPTH [A] ou ['¥] est maintenue enfoncée et
pendant 2 secondes environ aprés qu’elle soit relichée. Le
fait d’appuyer simultanément sur les deux touches
REVERB DEPTH [A] et [ W] r2gle 1a profondeur de
réverbération a 6.

STVLFSPUTYOCE _ voiGL

AN =
REVERB H
DEFTH
-
T

SUYLL &M wonGE

0--19

» Aucun effet n‘est produit lorsque la profondeur de réverbération
est réglée A4 0. Avec les réglages 1 4 8, le son d'origine est
maintenu au méme niveau alors que le niveau de |'effat est
augmenté. Avec les réglages 9 a 15, I'effet est maintenu au
méme niveau alors que le niveau du son d'crigine est diminué.

+ En mode SPLIT, la profondeur de réverbération de la voix
gauche peut étra réglée aprés avoir appuyé sur une touche de la
partie gauche du clavier, alors que la profondeur de
réverbération de la voix droite peut I'étre aprés avoir appuyé sur
une touche de la partie droita,

® VOLUME

Bien que Ia commande MASTER VOLUME puisse
étre utilisée pour régler le volume d’enscmble, il est possi-
ble d’utiliser les touches VOLUME {A] et ['¥] pour régler
le volume de la voix sélectionnée par rapport au volume
de tous les sons produits par le PSR-400/PSR-500, a
savoir; accompagnement, mémoire SONG MEMORY,
etc. Appuyer sur la touche [A] pour augmenter le volume
et sur la touche [¥] pour le diminuer. Le niveau de volu-
me sélectionné sera indiqué sur ’affichage MULTI DIS-
PLAY pendant le réglage du volume et pendant environ 2
secondes aprés avoir reliché la touche VOLUME,

& STYLE +SPUITVOICE___VOIGE

YOLUME
J

T T | —
STRE SPUTYOLE BEAT
0-74

La plage de réglage du volume va de 0 2 24, avec O ne
produisant aucun son et 24 produisant le volume le plus
élevé. Le réglage par défaut (21) du volume peut &tre
rétabli a tout moment en appuyant simultanément sur les
touches VOLUME [A] et [V].

= En mode SPLIT, le volume de la voix gauche peut étre réglé
aprés avoir joud une note sur la partie gauche du clavier, alors
que le volume de la voix droite peut étre réglé aprés avoir joué
une note sur la partie droite.
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (voicEe [voixy

® OCTAVE

Les touches OCTAVE [A] et [¥] peuvent &tre utilisCes
pour monter ou baisser 1a hauteur de la voix sélectionnée.
Appuyer sur 1a touche [A) pour monter la hauteur et sur la
touche W] pour la baisser. L octave sélectionnée (-2, -1,
0, 1 ou 2) est indiquée sur I'affichage MULTI DISPLAY
pendant le réglage d’octave et pendant 2 secondes environ
aprés que la touche OCTAVE soit relichée. Le réglage 0
produit la hauteur normate de la voix. La valeur d’octave
normale {0} peut &tre rélablie & tout moment en appuyant
simultanément sur les touches OCTAVE [A] et [V].

JA

QUTAVE

N . —
STVLE  SIMITWQIGE  BEAT

—2~2

STYLE ; SPLIT VO voicE

+ En mode SPLIT, la valeur d'octave de la voix gauche peut étre
réglée aprés avoir joué une note sur la partie gauche du clavier,
alors que la valeur d'octave de la voix droite peut étre reéglée
aprés aveir joué une nate sur la partie droite.

« La valeur d'octave ne peut pas étre modifiée pendant I'exécution
sur le clavier.

@ PAN

110

Les touches PAN [A] et [W] peuvent étre utilisées pour
déplacer le son de la voix sélectionnée sur 15 positions de
gauche 2 droite dans le champ sonore stéréo. Appuyer sur
la touche [A] pour déplacer le son de la voix vers la droite
et sur la touche ['W] pour le déplacer vers la gauche. La
position PAN sélectionnée est indiguée sur I'affichage
MULTI DISPLAY pendant le réglage de la valeur PAN et
pendant 2 secondes environ aprés que la touche PAN soit

relachée.
STYIE + 5P IT WORCE NOICE
Q =
PAN ' '
v (]
-
HINLE G wind ke HEAT
7~7
1Lt 1R

La plage de réglage PAN va de -7 (le plus & ganche) 4 0
(centre) et jusqu’a 7 (le plus & droite). La position centrale
(0) peut &tre rétablie 4 tout moment en appuyant
simultanément sur les touches PAN {A] et [W]. La
nouvelle valeur PAN prendra effet dés que la touche
suivante du clavier est jouée.

+ En mode SPLIT, la valeur PAN de la voix gauche peut étre
r&glée aprés avoir joué une note sur la partie gauche du clavier,
alors que la valeur PAN de la voix droite peut élre régiée aprés
avoir joue une note sur la partie droite.

@ MIDI CH.

Le canal de transmission MIDI de Ia voix sélectionnée -
peut étre spécifié a 1'aide des touches MIDI CH. [A]et
['¥] de la section VOICE. Appuyer sur la touche [AJ pour -
incrémenter le numéro du canal de transmission et sur la
touche [W] pour le décrémenter. Le numéro du canal
sélectionné est indiqué sur Iaffichage MULTI DISPLAY
pendant le réglage du canal et pendant environ 2 secondes
aprés avoir relaché les deux touches MIDI CH. Le canal
de transmission MIDI peut &tre réglé entre 1 et 16.

& SIS AL RORL  vORE

MIDI CH
!

BTVIE  SPOTVORE  BEAT

1-16

+ En mode SPLIT, des canaux de transmission ditférents peuvent o
atre spécifiés pour les voix de la partie droite et de |a parie
gauche; appuyer sur une touche de la partie gauche du clavier
pour régler le canal de transmission de la voix gauche et sur une
touche de la partie droite pour régler celui de la voix droite. '

« Le canal MIDI ne peut pas étre modifié pendant I'exécution sur
le clavier.

® DUAL VOICE

La fonction DUAL VOICE permet de sélectionner et de °
jouer simultanément deux voix différentes. Pour activer fa
fonction DUAL VOICE, appuyer sur 1a touche [DUAL
VOICE ON/OFF] (son témoin s allume). La voix
sélectionnée immédiatement avant ¢’avoir activé la
fonction DUAL VOICE sera jouée simultanément avec
une seconde voix *dual”, Lorsque la fonction DUAL
VOICE est activée n’importe quelle voix peut &tre
sélectionnée comme voix “dual” et son numéro est alors =,
indiqué sur I'affichage MULTI DISPLAY. "

La fonction DUAL VOICE est désactivée en appuyant
une deuxizme fois sur la touche [DUAL VOICE ON/
OFF].

Dual VOICE

ONOFF
5TV £ 1 SPLITVRICE VOICE
e 5=
J

.
STYLE  SPLITVOICE BEAT

« La fonction AUTO HARMONY (page 111) n'est appliquée qua la
vaix principale de la fonction DUAL VOICE.

+ En mode DUAL VOICE, seules les données de la veix principale
seront transmises via le connecteur MIDI OUT sur le canal MIDI
spécifié pour la voix (voir ci-dessus) concernée.

+ En mode DUAL VOICE, les réglages REVERB DEPTH (PSR-
500), VOLUME, OCTAVE et PAN peuvent éire alféctés
indépendamment pour la voix principale et la voix dual.

« En mode SPLIT, la voix dual gauche peut 8tre sélectionnée
aprés avoir joué une note sur la partie gauche du clavier, alors
que la voix dual droite peut étre sélectionnée aprés avoir jous
une note sur la partie droite.



DESCRIPTION DES FONCTIONS (voice voix))

© AUTO HARMONY

La fonction AUTO HARMONY peut étre utilisée en
modes SPLIT, SINGLE FINGER et FINGERED, Elle
ajoute automatiquement des notes d’harmonie appropriées
a 1a mélodie jouée sur le clavier. Il est possible de choisir
6 types d’harmonie différents.

AT HARMONY

ON:OFF
1 DUFT
2 THIO
3 BLOCK Sl csmin oo wons

ﬂ 4 GOUNTRY r——

5 STHIM ]
)

N R S 17J

THFE

IV

1-4

Utiliser les touches AUTO HARMONY TYPE [A] et
[¥] pour sélectionner un type d’harmonie entre “17 et

- “6“.

Le numéro du type d’harmonie sélectionné sera indiqué
sur I’affichage MULTI DISPLAY tant que la touche
AUTO HARMONY TYPE [A] ou ['¥] est maintenue
enfoncée.

Une fois que le type d’harmonie souhaité a é1é
sélectionné, activer la fonction AUTO HARMONY en
appuyant sur la touche [AUTO HARMONY ON/QFF] de
sorte que son témoin s'allume.

Types d’harmonie du PSR-400/PSR-500

1 DUET

2 TRIO

3 BLOCK

4 COUNTRY
5 OCTAVE
6 STHUM

-+ L'harmonie produite est basées sur 'accord joué sur la partie

gauche du clavier en mode SPLIT, SINGLE FINGER ou FIN-
GERED. Si aucun accord n'est détecté, aucune harmonie n'est
produite.

- Il 'est possible de jouer qu'une seule note 4 la fois sur le ¢lavier
{ou sur la partie dreite du clavier) lorsque la fonction AUTO
HARMONY est utilisée.

= Il est possible d’assourdir Fharmonie en jouant trois notes
consécutives surla partie gauche du clavier.

- Bien qu'il seit possible d'utiliser une note unique ou un intervalle
d’'une quinte pour produire un accompagnement automatique en
mode FINGERED, ceux-ci ne seront pas reconnus en mode
SPLIT.

+ Si la fonction AUTO HARMONY est utilisée en méme temps que
la fonction DUAL (vair page 110), 'harmonie ne sera pas
appliquée a la seconde voix *dual”.

- Si la fonction AUTO HARMONY east utilisée en méme temps que
la fonction SPLIT (voir page 109}, I'harmonie ne sera pas
appliquée a la voix gauche.

® VOICE MEMORY

La mémoire VOICE MEMORY du PSR-400/PSR-500
peut &tre utilisée pour sauvegarder 4 combinaisons de voix
différentes (4 savoir: voix split, principale et dual)
pouvant étre rappelées par pression d'une seule touche.

Enregistrement

Effectuer les réglages de voix en modes normal, split et
dual et appuyez ensuite sur une des touches VOICE
MEMORY [1] 4 [4] tout en maintenant enfoncée la touche
[RECORD)]. Le témoin correspondant s’allume pour
indiquer que les données ont été mémorisées.

VOIGE MEMOHY

[e] O
RECORD 1

QOO D
7R
Rappel

Pour rappeler un réglage de voix VOICE MEMORY,
appuyer simplement sur la touche VOICE MEMORY
voulue. Le témoin correspondant s’allume et les réglages
de voix requis sont rappelés. Si la touche VOICE
MEMORY est sollicitée une seconde fois, son témoin
s"éteint et les réglages de voix précédents sont rappelés.

* Les opérations de rappel de voix VOICE MEMORY peuvent étre
emvegistrées a l'aide des fonctions CUSTOM ACCOMPANI-
MENT, SONG MEMORY (mélodie) et MULTI| PAD (PSR-500).
Si les données ds voix VOICE MEMORY sont modifiées pen-
dant la reproduction de I'une d'entre elles, les nouvelles voix
prendrant effet & partir du lancement suivant de la reproduction.

@ 1.¢s données VOICE MEMORY sont conservées en

- -mémoire méme lorsque alimentation éiectnque du

. ‘PSR- 400/PSR-500 est coupée, & condition qu’un jeu
. complet de piles soit en place ou que Vadaptateur reste: }
-+ branché au sectéur (pour’ plns de détails voir “PAGE
L 'jMEMORY” a Ia page 99) ' :

. Lorsquc des donnees VOICE MEMORY ontété -
_.“_enreglsuées né pas oubliet deles sauvegarder dans une
T 'banque de mémmre ?AGE MEMORY (vmr page 99)

- "VOICE MEMORY seront perdues 4 Ta sélection d’une'
o autre banque PAGE MEMORY :
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (sONG MEMORY [MEMOIRE DE MORCEAUY])

SONG MEMORY

CHOFD

RECORDEDIT

Q CONDLICTOR

S50NG MEMORY

PLAY -STOP

[

La mémoire SONG MEMORY du PSR-400/PSR-500 permet
“d’enregistrer” et de reproduire une séquence d’accords, créée a
I’aide de la fonction d’accompagnement automatique, et des
lignes de mélodie jouées sur le clavier.

La mémoire SONG MEMORY est pourvie de cing
“banques” CHORD pouvant étre utilisées pour enregisirer cing
accompagnements différents et de cing banques pour enregistrer
des mélodies ou parties d’un morceau. Une fonction “CON-
DUCTOR?” est également prévue pour “enchainer” les diverses
banques qui peuvent alors étre reproduites dans n’importe quel
ordre spécifié. Ceci permet, par exemple, d’enregisirer des cou-
plets et refrains dans des banques différentes qui seront ensuite
“enchainées” dans 1’ordre désire.

Q Les données enregistrés en utilisant la mémoire SONG
" MEMORY seront conservés méme Iorsque ’instrument
est mis hors tension, a condition qu'un jeu complet de
piles soit en place ou que I’adaptateur reste branché au
secteur (pour plus de déta:ls VOir “PAGE MEMORY™ &
la page 99). B P

® Lés accords ou mélochcs énregistrés dans la mémoire
- SONG MEMORY peuvent &tre sélectionnés et reproduns
3 tout moment pendant que I"accompagnemetit
B automahquc joue. Appuyer simplement sur la’ wuche de
" mémoire CHORD ou MELODY voulue pour lancer la -
reproduction de la parm: conespondanle Appuyer une
- deuxidme fois sur Ja méme touche poar désactwer la .
' .'rcproducnon e

. Lorsque des données SONG MEMORY ont éte )
enregistrées, ne pas oublier de les sauvegarder dam une -
banque de mémoire PAGE MEMORY (voir page 99).
Dans le cas coniraire, les nouvelles données SONG
MEMORY seront perdues 2 la sélection d’une autre
banque PAGE MEMORY .

112

® ENREGISTREMENT D’UNE
MELODIE

1. Appuyer sur une des touches MELODY — [1] 2 [5]
— tout en maintenant enfoncée la touche [RECORD].
Le témoin MELODY correspondant se met & clignoter
pour indiquer que la mémoire SONG MEMORY est
en mode prét 4 I’enregistrement. Le métronome s met
a jouer au tempo sélectionné, le témoin de la touche
[SYNC-START ON/OFF] et les deux points a droite
de I'affichage MULTI DISPLAY clignotent également
au tempo sélectionné.

MELODY

ihulahahs

HECOAD L]
» Pour écouter pendant lenregistrement de la nouvelle mélodie
une autre banque CHORD ou MELODY préalablement
enregistrés, appuyer sur la touche MELODY ou CHORD

correspondants. Les témoins des bangues sélectionnées pour
la reproduction se mettent a clignoter lentement.

e,



2. L’enregistrement commence dés qu’une note est jouée
sur le clavier ou d&s que 1a touche SONG MEMORY
[PLAY/STOP] ou ACCOMPANIMENT CONTROL
[START/STOP] est sollicitée.

3. Jouer la mélodie sur la totalité du clavier si le mode
NORMAL a é1é sélectionné, on i la droite du point de
split si le mode SPLIT, SINGLE FINGER ou FIN-
GERED a été sélectionné.

» La partie rythmigue du style sélectionné sera
automatiquement reproduite pendant I'enregistrament.
Appuyer sur ia touche ORCHESTRATION RHYTHM s'il est
nécessaire de |'arréter,

» Certains des styles presets (et les styles personnels basés
sur ces presets) utilisent des voix de percussion pour une
partie autre que la partie rythmique, Utiliser la touche OR-
CHESTRATION correspondante pour désactiver la voix de
percussion.

4. Artéter enregistrement en appuyant sur la touche
ACCOMPANIMENT CONTROL [START/STOP] ou
[ENDING], ou sur la touche SONG MEMORY
[PLAY/STOP].

SONG MEMORY
el

ENDING

(]

START/STOR P RY £ 5TIP

[

En plus des notes jouées sur l¢ clavier, les modifica-
tions des données suivantes peuvent étre enrcgistrées
dans les banques MELODY de SONG MEMORY.

« Pitch Bend

+* Sustain ON/OFF

+ Numéro de voix (y compris le numéro de banque VOICE
MEMORY)

+ Auto Harmony {TYPE, ON/OFF)

» Octave

* Volume de vaix

* Profondeur de Reverb

» Pan

« MULTI PAD (PLAY/TERMINATE}

= Mode dual (Numéro de voix, ON/QFF)

DESCRIPTION DES FONCTIONS (soNG MEMORY [MEMOIRE DE MORCEAU))

Mode d’édition de données

I1 est possible de modifier les param&ires mentionnés
ci-dessus pour une piste spécifique en appuyant deux fois
de suite sur la touche de piste MELODY appropriée tout
en maintenant enfoncée la touche [RECORD]. Le témoin
de la piste sélectionnée clignote lentement pour indiquer
que [a piste est en mode prét 4 I'édition. Appuyer sur une
touche du clavier ou sur la touche [PLAY/STOP] pour
lancer la reproduction de la piste. 11 est possible alors de
modifier les paramétres toute en écoutant les résuliats
produits. Les modifications affectent la derniére apparition
dans la piste du paramétre concerné, comme le montre
I’exemple donné ci-dessous. La dernitre modification des
paramétres prend la priorité. Appuyer sur la touche
[PLAY/STOP] pour sortir de ce mode une fois 1'édition
tcrminée.

V7 hahuhnks

HELCRD-EDIT

= Il est possible d'écouter d'autres pistes enregistrées pendant
I'édition de la piste sélectionnée.

* Les événements de mémaire de voix ON/OFF ne peuvent pas
étre ajoutés ou édités en mode d'édition de données.

Exemple 1

Mélodie

LM IRl NR .
A A

Voix “00" Voix “01" 1

] En cas de passage 2 la voix "02” a cet endroit ...
Ce numéro de voix sera changé pour "02",
Exempie 2

Mélodie

I I R

En cas de passage du volume & “21” & cet endroit ...
Le dernier changement de velume sera altéré comme ceci,

|
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (SONG MEMORY [MEMOIRE DE MORCEAU))

@ ENREGISTREMENT D’UNE SE-

114

QUENCE D’ACCORDS

1. Choisir un style d’accompagnement approprié au type de
musique a enregistrer.

2. Appuyer sur une touche CHORD — (1] {5] — touten
maintenant enfoncée la touche {JRECORD]. Ceci active
le mode prét A I'enregistrement pour la banque sélection-
née. Le témoin de la banque CHORD se met A clignoter,
le métronome se met & jouer, alors que le émoin de la
touche {SYNC-START ON/OFF] et les deux points de
Paffichage MULTI DISPLAY clignotent au tempo
sélectionné.

yau)a)ahn
HuhhY

RECORIEDINT

« Si le mode NORMAL ou ie mode SPLIT est sélectionné, le
mode FINGERED sera automatiquement sélectionné lorsque
le mode prét 4 'enregistrement est activé, Si le mode SINGLE
FINGER ou FINGERED est sélectionné aucun changement ne
se produira.

Pendant 'enregistrement de la banque CHORD, il est possible
d'écouter une ou plusieurs bangques MELODY préalablement
enregistrées en appuyant également sur les touches MELODY
correspondantes. Les témoins des banques MELODY sélec-
tionndes pour la reproduction se mettent & clignoter lentement.
Les banques MELODY qui étaient activées pendant la repro-
duction d'une banque CHORD seront également reproduites.

Il est également possible d'enregistrer une banque MELODY
pendant 'enregistrement d'une banque CHORD: appuyer sur
la touche de banque MELODY & enregistrer tout en
maintenant enfoncée la touche [RECCORD] avant de lancer

I'enregistrement de la banque CHORD.

1 CHORD

ey

3. L’enregistrement commence dés qu’une note ou un ac-
cord est joué sur la partie gauche du clavier. Si une
banque MELODY a été sélectionnée pour éire
enregistrée en méme temps qu’une banque CHORD,
P’enregistrement sera également lancé en jouant une note
sur la partie droite du clavier.

L’enregistrement peut également &ire lancé en

appuyant sur la touche [START/STOP] de ACCOMPA-
NIMENT CONTROL ou sur 1a touche [FLAY/STOF] de

SONG MEMORY. Dans ce cas, le rythme commence
sans accompagnement en accords et basses jusquace
qu’une note ou un accord soit joué sur la partie gauche & -
clavier. i

=

Jouer les accords voulus (SINGLE FINGER ou FIN- ¢
GERED) sur la partie gauche du clavier. Si une banque -
MELODY a été sélectionnée pour étre enregistrée, jouer
1a mélodie sur la partic droite du clavier.

Il est également possible de mettre les banques g
MELODY précédemment enregistrées ON ou OFF tout
en enregistrant la banque CHORD et ces changements
seront enregistrés parallzlement aux données d’accord.

5. Arréter I'enregistrement en appuyant sur la touche _.
[START/STOP] ou [ENDING] de ACCOMPANIMENT
CONTROL ou sur la touche [PLAY/STOP] de SONG.., -
MEMORY.

« En plus des changements d’accord, les modifications de :f-
données suivantes peuvent étre enregistrées dans SONG:

MEMORY.

« Variations Normal, Bridge et Ending

* Fill-ins

+ Changement de banques MELODY

+ Orchestration

» Numéro de style

+ Volume d'accompagnement {un seul réglage au début de
chague banque)

« Tempo (un seul réglage au début de chaque banque})

Les donndes suivanies peuvent &ire modifiées en

utilisant le mode d’édition de données.
» Volume d'accompagnement
* Tempo

Mode d’édition de données

Ti est possible de modifier les parameires mentionnés ci-
dessus pour une piste spécifique en appuyant deux fois dr
suite sur la touche de piste CHORD appropriée tout en :
maintenant enfoncée la touche [RECORDY. Le témoin de la -
piste sélectionnée clignote lentement pour indiquer que la
piste est en mode prét A I'édition. Appuyer sur une touche du :
clavier ou sur 1a touche [PLAY/STOP] pour lancer 1a repro-
duction de la piste. Il est possible alors de modifier les !
paramétres autant de fois que nécessaire tout en écoutant les 5
résultats produits. La derniére modification des parametres
prend la priorité. Appuyer sur la touche [PLAY/STOP] pour
sortir de ce mode une fois 1'édition terminée.

ARa)ehake
e HnY

HECOHROEDIT

« Il est également possible d'écouter d'autres pisles de mélodie
enregistrées pendant I'édition de la piste sélectionnée.



Chaque fms qu un enrcgl,strement est effectué aI alde d_e
._JSONG MEMORY, toiites les doninées: précédemment
- Cmcglsh’és dans la méme banque seront effacés

O Sip ahmemauon éleclnquc est coupée pendam

Penregistrement; les matériaux enregistrés.jusqu’a la
coupure de 1'alimentation seront conservés en'mémoire
(le dernier événement cependant risque d’étre perdu)

- Toutes les données seront perdues, toutefois, si -

Ialimentation n’est pas rétablie dans les'10 minutes qui
suivent ou si une jeu de piles neuves n’est pas mis en
place (pout plus de détails voir “PAGE MEMORY” 2 la
page 100).

. Si la mémoire SONG MEMORY devient pleine pendant

® REPRODUCTION DES BANQUES
MELODY ON CHORD

1. N'importe quel nombre de banques MELODY et/ou une

e

-I’enregistrement, I'indication *End” apparait sur
- :I"affichage MULTI DISPLAY et I'enregistrement
* s’arréte. Il est possible d’enregistrer jusqu’a 700 notes

environ dans le cas du PSR-500 et jusgu’a 500 environ
dans le cas du PSR-400 dans chaque bangue MELODY.
Un maximum de 150 accords environ peuvent étre
enregistrés dans chague banque CHORD du PSR-400/
PSR-500.

banque CHORD peuvent étre reproduites en méme

temps, Appuyer sur les touches de banque MEL.ODY et/

ou CHORD 2 reproduire, les témoins des banques
sélectionnées se mettent & clignoter.

2.1a reproduction commencera dés qu’une touche du cla-
vier est jouée ou que la touche {PLAY/STOP] de SONG
MEMORY ou [START/STOP] de ACCOMPANIMENT
CONTROL est sollicitée. Si une autre touche de banque
est sollicitée pendant la reproduction, la reproduction de

la banque nouvellement sélectionnée commencera
partir du début de 1a mesure suivante,

DESCRIPTION DES FONCTIONS (soNG MEMORY [MEMOIRE DE MORCEAU])

* Si une touche de bangue MELODY ou CHORD est soliicitée
pendant la reproduction d'un style d'accompagnement, la
reproduction de la mélodie ou de la séquence d'accords
sélectionnée commencera & partir de la mesure suivante. Ii
est possible de revenir & l'accompagnement en appuyant
une seconde fois sur la méme touche de banque CHORD.
La reproduction de I'accompagnement reprendra & partir de
la mesure suivante. Une mélodie en cours de reproduction
peut 8tre arrdtée en appuyant una seconde fais sur la méme
touche MELODY,

Si une banque CHORD est sélectionnée pendant la repro-
duction d'un accompagnement automatique, le mode NOR-
MAL sera automatiquement sélectionné. Le mode SINGLE
FINGER ou FINGERED sera automatiquement
resélectionné lors de la reprise de 'accompagnement
automatique.

Si une banque CHORD est sélectionnée pendant la repro-
duction d'un accompagnement automatique, le style, le
tempo, le volume d'accompagrement, Forchestration et les
réglages des commandes ACCOMPANIMENT CONTROL
enregistrés dans la banque CHORD sélectionnée seront
utilisés méme aprés repnse de l'accompagnement
automatique.

Il est possible de jouer sur le clavier et de changer de
tempo pendant 1a reproduction,

11 est possible d’arréter des banques MELODY
individuelles pendant la reproduction en appuyant sur
les touches correspondantes. Si une touche de banque
CHORD est sollicitée pendant la reproduction, la re-
production de cette banque recommencera A partir du
début de la mesure suivante et 1’accompagnement
automatique est activé (le dernier accord restera actif
Jjusqu’a ce qu’un nouvel accord soit joué). Le mode
qui était utilisé immédiatement avant d’activer la re-
production de la banque CHORD sera
automatiquement rappelé,

La reproduction MELODY s’arrétera automatique-
ment lorsque toutes les données enregistrées ont 61é
reproduites. La reproduction des banques CHORD qui
n’ont pas €té enregistrées avec un ending complet sera
répétée jusgu’a ce qu’elle soit arrétée (si la touche
[PLAY/STOP] est sollicitée avant la fin de I’ending, la
banque sera reproduite de manigre répétitive). Il est
¢galement possible d’arréter la reproduction A tout
moment en appuyant sur [a touche [PLAY/STQOP] de
SONG MEMORY ou sur la touche [START/STOP] de
ACCOMPANIMENT CONTROL.

* Si la reproduction de la banque de mémoire a été amrétée en
appuyant ung touche MELCDY ou une louche CHORD, la
piste correspondante sera désactivée mais le rythme ne
s'arrétera pas. Utiliser la touche [PLAY/STOP] pour arréter
également le rythme,

i15




DESCRIPTION DES FO

NCTIONS ¢

® LA FONCTION “CONDUCTOR”
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La fonction CONDUCTOR de SONG MEMORY permet
d’enchainer les banques MELODY et CHORD et de les
reproduire automatiquement dans n’importe quel ordre

spécifié,

Enregistrement

1. Appuyer sur la touche [CONDUCTOR] tout en maintc-
nant enfoncée la touche [RECORD] pour activer le
mode prét i I’enregistrement CONDUCTOR. Le témoin
[CONDUCTOR] se met A clignoter. Les témoins de
toutes les banques MELODY et CHORD contenant des
données enregistrées se mettent £galement a clignoter.

CONDUCTGR RECORDAEDIY
T L%J\
« Le mode prét & I'enregistrement CONDUCTOR ne peut pas
atre activé si les banques MELODY et CHORD ne

contignnent aucune donnée.

N

Appuyer sur la touche de la banque MELODY et/ou
CHORD devant &tre reproduite en premier, le témoin de
la banque ainsi sélectionnée reste allumé de manitre
continue,

w

Appuyer sur la touche [PLAY/STOP] de SONG
MEMORY pour lancer I’enregistrement.

SONG MEMORY

PLAY /STOP

Appuyer sur les touches de banque MELODY et
CHORD au moment approprié et dans 1’ordre oil elles
doivent &tre reproduites (la reproduction commencera
effectivement A partir de la mesure suivante). Tous les
événements ON/OFF de banque MELODY enregistrés

dans une banque CHORD resteront actifs dans la
séquence CONDUCTOR.

b

5. L’enregistrement s’arrétera lorsqu'un motif d’ending
complet est présent ou lorsque la touche [PLAY/STOP]
de SONG MEMORY est sollicitée.

+ Si la mémaire devient pleine pendant 'enregistrement CON-
DUCTOR, l'indication “End™ apparait sur l'affichage MULT]
DISPLAY et l'enregistrament s'arvéte. La capacité de la
mémoire CONDUCTOR est approximativement de 200
*événements”: chaque pression sur une touche (ON ou OFF)

ast un événement.

SONG MEMORY [MEMOIRE DE MORCEAU])

Reproduction

1. Pour reproduire une séquence CONDUCTOR,
appuyer simplement sur la touche [CONDUCTOR] de
sorte que son témoin se mette a clignoter et appuyer
ensuite sur la touche [PLAY/STOP] de SONG
MEMORY.

SONG MEMORY

Y 7
~S@RCONDUCTOR BLAY  STOP

2. La reproduction de la séquence CONDUCTOR

s’arrétera automatiquement 2 la fin de 1a séquence. 1l
est également possible de I'arréter en appuyant sur la

touche [PLAY/STOP] de SONG MEMORY, ™

i



DESCRIPTION DES FON(T IONS (LES MULTI PADS [PSR-500))

[+}
RECORD-TND
* TERMINATE

MULTI PAD

4

> I ICC]

Les MULTI PADS du PSR-500 peuvent éire utilisés pour
enregistrer de courtes séquences mélodiques ou rythmiques,
s fill-ins de percussion ou des sonorités isolées de percus-
won qui pourront étre reproduits & tout moment par simple
pression sur le pad concerné.

Enregistrement

1. Sélectionner 1a voix 2 utiliser et appuyer ensuite sur une
des touches MULTI PAD [1] 4 [4] tout en majntenant
enfoncée la touche MULTI PAD [RECORD/END]. Le
témoin de la touche [RECORD/END] clignote pour
indiquer que le mode prét & I’enregistrement est activé et le
métronome commence 3 jouer.

MULTI PAD

o]
HE(_DHD END
TERMINAT E!

/j (IO

* Le mode NORMAL est automatiquement sélectionné au début
de I'enregistrement.

2. Jouer une courte séquence.

3. Appuyer sur la touche MULTI PAD [RECORD/END]
pour arréter ’enregistrement. L’enregistrement s’arréte
aussi automatiquement ct 1’indication “End” apparait sur
I’affichage MULTI DISPLAY lorsque la mémoire est
pleine,

» Chague MULT! PAD permat d'enregistrer environ 70 noires
consécutives. Les données de pitch bend, changement de pro-
gramme et autres réduisent le nombre de notes pouvant étre
enregistrées.

= Les données-suivantes peuvent étre enregistrées dans Ia
mémoire MULTI PAD:
* Note ON/OFF et vélocitd
+ Auto harmonie ON/OFF et type
* Profondeur de réverb
« Volume
* Octave
* Pan
« Dual
 Numéro de voix {y compris numéro de banque VOICE
MEMORY)

Reproduction

Appuyer simplement & tout moment sur le MULTI PAD
voulu pour reproduire les données qu’il contient. La reproduc-
tion du MULTI PAD commence d&s que la touche est
sollicitée.

La reproduction du MULTI PAD peut &ire arrétée en
appuyant sur la touche [RECORD/END (TERMINATE)].

- La vitesse de reproduction des MULTI PADS est déterminé par le
tempo sélectionné.

@ Le conténu de la mémoire MULTI PAD est sauVeg:ardé
- mém¢ lorsque 1’alimentation est coupée (pour plus de i
détanls voir “PAGE MEMORY" ala page 99)

. Lorsqu un MULTI PAD 4 6t enreglstré ne pas oubher a
Loode sauvegarder les nouveiles données dans la mémoire

" PAGE MEMORY (voir page 99). ‘Dans le cas coniraire,

" 'le§ données MULTI PAD nouvellement enregistrées
 seront pcrdues a ia sélccuon d une autre banque PAGE

i MEMORY :
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (LES DRUM PADS [PSR-400])

DRUM PAD

o
FAD ASSIGN
ONZOFF ! 2 3 4

D2 N | N I Y

Les DRUM PADS du PSR-400 peuvent étre utilisés pour
enregistrer des sonorités isolées de percussion qui pourront
gtre reproduites 4 tout moment par simple pression sur e pad
concerné.

Enregistrement

1. Appuyer sur une des touches [PAD ASSIGN ON/OFF] —
le témoin s’allume et la dernidre voix de PERCUSSION
sélectionnée (94 A 99) est antomatiquement resélectionnée
(il est possible A ce moment 14 de sélectionner une autre
voix de percussion 94 4 69).

DRUM PAD

&
PAD ASSIGH a
ON OFF

x (IO
0

2. Appuyer sur un¢ des touches DRUM PAD [1] 4 [4] tout en
maintenant enfoncée la touche du clavier correspondant 2
la sonorité de percussion & enregistrer. Ceci permet
d’enregistrer le son de percussion sélectionné sur le PAD
sélectionné. La dynamique avec laquelle 1a touche est
jouée est également enregistrée. Procéder de la méme
maniére pour les trois autres touches PAD en changeant les
voix (94 3 99) lorsque nécessaire.

UL QJIDZUMJPAD[ I
/NN

3. Appuyer sur la touche [PAD ASSIGN ON/OFF] pour
sortir du mode d’assignation des pads.
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Reproduction

Appuyer simplement & tout moment sur le DRUM PAD W@%
voulu pour reproduire les données qu’il contient.

' . Le-conténu de la mémoire DRUM PAD est sauvegardé
-inéime }orsque Ialimentation est coupée (pour plusde- .
détaﬂs VO!I “PAGE MEMORY" ilapage99).

| . Lorsqu un DRUM PAD 4 ¢i& enregistré, né pas ooblier

. . de’sanvegarder le§ nouvelles dorinées dans la mémoire
' 'PAGE MEMORY (voir page 99)." Dans le cas contraire,
- les données DRUM PAD nouvellement enregistrées
. 'séront perducs A1a sélecuon d’une auh‘e banque PAGE :

- ':_.MEMORY




DESCRIPTION DES FONCTIONS (mipn

MIDI

RECENVE
ONSOFF MODE

00 REMOTE

T
Y

® CANAL DE RECEPTION/ ® MODE

. HORLOGE

L’¢tat validation/neutralisation de chaque canal MIDI
de réception peut étre établi via les touches RECEIVE
CH./CLOCK {A] et [¥] de la section MIDI. La touche
[A] permet d’incrémenter le numéro du canal de réception
indiqué sur I’affichage, alors la touche [¥] permet de le
décrémenter. Le numéro du canal de réception est indiqué
par les deux chiffres 4 droite de affichage MULTI
DISPLAY, alors que I'état (“E” pour validé et “d” pour
neutralisé) est indiqué tout A gauche. L’ affichage du
numéro et de 1’état du canal de réception apparait pendant
le réglage du canal et pendant 2 secondes environ aprés
que les deux touches MIDI CH. soient relachées. Le “C”
apparaissant 2 la place du numéro de canal indique
“CLOCK?” (horloge) et permet d’activer ou de désactiver
la réception de données d’horloge MIDI. Si la touche
[RECEIVE ON/OFF] est sollicitée pendant que le numéro
du canal de réception MIDI ou que 1'indication d’horloge

~_est affiché, il est possible de faire passer 1’état du canal et

de la réception d’horloge de “E” 4 “d”.

STYIESPLIYOIE | VOICL

RECEIVE smt! bPH oIk HEAT

BUYIE/SRUTVOGE  VOICE

T :
D 5%—;@
CLOCK

v

STLEISPUTVOICE _VOWE

E- L

STVE SPLINVOWGE  BEAT

+ Les réglages de canal de réception/horloge sont valides en
mode réception a distance et en mode de réception multi-voix,

* Des réglages de canal de réception/horloge indépendants
peuvent étre sauvegardés dans chaque banque de mémoire
PAGE MEMORY et ce méme lorsque l'alimentation est coupée
{pour plus de détails voir *PAGE MEMORY" a la page 100).

La touche [MODE] est utilisée pour sélectionner le mode
de réception MIDI dans lequel le PSR-400/PSR-500
fonctionnera, & savoir: mode de commande a distance ou
mode multi-voix.

Appuyer sur la touche [MODE] pour appeler 'affichage
de mode et utiliser ensuite la méme touche pour
sélectionner “00” {commande A distance) ou “99” (multi-
voix).

SITLESSRLTYGCE  wOQE STVESMTYOGE  VOE

MOOE
-=-n -0
il i ]
LRI IS S—
gguBTﬁTk sw-m;'r sou'curp ]WJ SIVLE  SPUITVOICE BEAT

* Le mode MIDi est automatiquement réglé & “00" 4 la mise sous
tension de linstrument, a la sélection d'une autre banque PAGE
MEMORY ou lorsque la fonction DEMO est utilisée.

H Mode de commande a distance
(Mode 00)

Le mode de commande i distance doit étre spécifié
lorsque le PSR-400/PSR-500 doit &tre connecté 4 un
deuxitme clavier utilisé pour le commander. Dans ce mode,
le fait de jouer sur le clavier externe produit le méme effet
que le fait de jouer sur le clavier du PSR-400/PSR-500. Les
commandes de la face avant du PSR-400/PSR-500 peuvent
éire utilisées de 1a manidre normale. Ce mode est
antomatiquement sélectionné i la mise sous tension du
PSR-400/PSR-500, a 1a sélection d’une autre banque PAGE
MEMORY ou lorsque la fonction DEMO est utilisée.

Données regues en mode de commande a
distance

Lorsque le mode de commande 4 distance est
sélectionné, le PSR-400/PSR-500 peut recevoir et répondre
aux données suivanles qui fui sont transmises via le
connecteur MIDI IN:

+ En plus des données de note et de dynamigue, le PSR-
400/PSR-500 répond aux messages de changsment de
programme, sustain ON/OFF, vibrato, volume, pan, réverb
(PSR-500 uniquement), start, stop et horloge MIDI.
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (mipi)

« Les messages de changement de programme 00 a 99 corre-
spondent aux voix 00 a 99.

 Voir la page 121 pour plus de détails sur les messages de
changement de commande.

« Les données de changement de programme et de
changement de commande n'affectent que la voix principale
en mode NORMAL (ia voix de la partie droite lorsque le
mode SPLIT a été sélectionné) lorsque la fonction DUAL a
été activée.

» Les messages start MIDI commandent {a fonction
d'accompagnement automatique du PSR-500, |a reproduc-
tion et 'enregistrement SONG MEMORY, la reproduction st
'enregistrement CONDUCTOR de la méme maniére que la
touche [START/STOP] de la face avant.

» Les messages stop MIDI produisent le méme effet qu'une
pression sur la touche [START/STOP] de la face avant
lorsqu'une fonction est activée.

» Lorsqu'un seul canal de réception est sélectionnd, la
réception ne sera possible que sur la canal spécifié.

« Les réglages de transposition affectent les numéros de note
MIDL

« Les données da pitch bend regues vont de COH 00H a 7FH
7FH, 00H 00H correspondant 4 la position minimale de la
molette pitch bend et 7FH 7FH a la position maximale. Le
réglage de la plage de la molette pitch bend affecte les
données pitch bend regues.

« La synchronisation externe est automatiquement
sélectionnée lorsqu'un message d'horloge MIDI est regu
alors que la réception d’horloge est activée. Si aucun mes-
sage d'horloge MIDI externe n'est regu, le fonctionnement
d’horloge interne est repris automatiquement.

» Silatouche TEMPO [A] ou [¥] est sollicitée alors que le
mode de synchronisation externe est activé, 'indication “EC”
{horloge externe) apparait sur l'affichage. il n'est pas possi-
ble alors de modifier le tempo.

H Mode multi-voix (Mode 99)

Le mode multi-voix doit &tre utilisé lorsque le PSR-400/
PSR-500 doit &tre utilisé comme générateur de sons multi-
timbral, par exemple, et qu’il regoit des données d’un second
appareil MIDI {comme par exemple un séquenceur). Dans ce
mode le PSR-400/PSR-500 peut recevoir sur plusieurs canaux
MIDI, chaque canal correspondant 4 une voix différentes.
Dans ce mode, I"exécution sur le clavier local et les réglages
de la section VOICE fonctionnent normalement quelles que
soient les données MIDI regues. Du fait que le PSR-400/PSR-
500 emploie le systéme d’affectation de voix dynamique de
Yamaha, il n’est pas nécessaire de spécifier le nombre de
notes pouvant &tre jouées via chaque canal.

+ Lorsgue le mode multi-voix a été spécifié, les fonctions
suivantes de la face avant peuvent étre utilisées:

- SONG MEMORY

- MULT! PAD (PSR-500)

+ AUTO ACCOMPANIMENT et ACCOMPANIMENT CONTROL
- CUSTOM ACCOMPANIMENT

» TEMPO et ACCOMPANIMENT VOLUME
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Données regues en mode multi-voix

En mode multi-voix , e PSR-400/PSR-500 fonctionne
comme un générateur de sons multitimbral, ce qui permet de
jouer différentes voix sur les 16 canaux MIDI.

- Les messages de changement de programme 00 a 99 corre-
spondent aux voix 00 & 99.

« Les données MIDI de note, de dynamique et autres mes-
sages regus sur un canal MIDI naffectent que la voix
sélectionnée pour ce canal.

+ Les données de toucher dynamique de chaque voix sont les
mémes que celles générées lorsque les voix sont joudes sur
ie clavier du PSR-400/PSR-500.

+ Les réglages TRANSPOSE de panneau n'affectent pas les
données MIDI regues.

+ Les réglages d'accord et DSP affectent les données de note
regues.

» Des données pitch bend sont regues indépendamment [
chaque canal. Le réglage PITCH BEND RANGE de
panneau affecte tous les canaux.

= Des messages sustain ON/OFF, profondeur de réverb, vol-
ume, vibrato et pan sont acceptés pour chaque canal. Voir
page 121 pour plus de détails.

» L.es données MIDI de début, d'arrét et d’horloge seront
ignorées.

» Les états de changement de programme, de changement de
commande et de pitch bend de chaque canal sont remis a
I'état initial lorsque l'instrument st mis sous tension et
iorsque le mode est changé de "00” & "99". La valeur de
changement de programme par défaut est "00” (PIANO). La
valeur de pitch bend par défaut est la valeur “centrale”. Voir
a la page 121 les valeurs de changement de commande pat
défaut.

@ Réception de données exclusives

de systéme

Des données exclusives de systéme transmises par un
dispositif externe peuvent regues par transfert en bloc lorsque
le mode de réception MIDI spécifié est “00”.

+ Toutes les commandes de la face avant sont verrouillées
pendant la réception st tous les réglages de panneau seront
remplacés par les données regues. Une fois regus, les
nouveaux régiages de panneau doivent étre enregistrés
dans la mémoire PAGE MEMORY sinon ils seraient pardus.

+ Les formats des données exclusives de systémas sont les
suivants:

PSR-400; FOH -> 43H -> 76H -> 09H -> BULK DATA - F7H
PSR-500: FOH ->» 43H -> 76H -> 0AH -> BULK DATA > F7H
= Si une erreur sst déteciée en cours de réception, I'indication
“Err" apparait sur I'affichage MULTI DISPLAY. Si ceci se
produit, essayer de recommencer la réception de données.

STVLE) P YOWGE | YOIGE

Coed
T T | Bp—
S'YE  SPLITVOCE BEAT

« Voir “Transfert de données MIDI de PAGE MEMORY" 4 la
page 101 pour plus de détails sur le transfert de données en
bloc.



® Données transmises

Les données suivantes sont transmises via le connecteur
MIDI GUT lorsque ¢ mode de commande & distance ou le
mode multi-voix est sélectionné:

« Le canal de transmission de chaque voix est spécifié a
l'aide de la touche MIDI CH. décrite a la page 110.

» Toutes les notes jouées sur le clavier, y compris les
données de dynamique. En mode SPLIT, la voix gauche
ot la voix droite sont transmises via leur canal de
transmission respectif.

» En mode SINGLE FINGER et en mode FINGERED,
seules les données correspondant aux notes jouées sur
la partie droite du clavier seront transmises.

+ Las notes iransmises sont affectées par le réglage de
transposition.

» Les notes transmises sont affectées par le réglage
d’'octave.

« Les données de changement de programme el de
changement de commande ne seront pas transmises si
la fonction DUAL a été activée. Désactiver la fonction
DUAL pour pouvoir transmettre ces données.

» Données de pilch bend. La plage effective de ia malette
de pitch bend est déterminée par le réglage de plage de
pitch bend. Si la plage de pitch bend est réglée a 12, par
exemple, des données allant de 00H OCH a 7FH 7FH
seront transmises. Si la plage de pitch bend est réglée &
1, les données transmises iront de 3CH 3AH 4 20H 45H.

« Chague fois qu'une voix est sélectionnée, le message de
changement de programme MIDI correspondant au
numére de la voix sélectionnée est transmis.

» Les messages de changement de commande MIDI
réverb (PSR-500 uniguement), pan, volume et sustain
correspondants sont transmis lorsque ces fonctions sont
utilisées.

= Un message MIDI START est transmis chaque fois que
le rythme ou 'accompagnement est lancé, alors qu’un
message MIDI STOP est transmis chaque fois que le
tythme ou I'accompagnement est arrété. La méme chose
est vraie pour les opérations de début/arrét de SONG
MEMORY et DEMO.

« Les données STYLE, DEMO, MULTI PAD {PSR-500),
DRUM PAD (PSR-400), reproduction SONG MEMORY
et les notes ajoutées par la fonction d’harmonie
automatique ne sont pas transmises.

- Lorsqu’une touche VOICE MEMORY est sollicitée, les
données de changemaent de programme et de
changement de commande correspondant a cette voix
sont transmises. Les données de panneau précédentas
seront transmises lorsque la banque VOICE MEMORY
ost désactivée.

DESCRIPTION DES FONCTIONS (mipy)

* Valeurs des données de changement de
commande (réception et transmission, les deux modes)

Format de donnée : BnH -» cc -> wv

BnH: Evénement de commande (n = numéro de canal)
cc : Numéro de commande

vv : Valeur de commanda

cc=01H ; vibrato

vv= QO0H - OFH : 0 {Off)
10H - 1FH : 1 {mini}

20H -2FH:2
30H -3FH:3
40H - 4FH : 4
50H -5FH :5
60H -6FH:6

70H - 7FH : 7 {(maxi}

Chagque veix a sa propre valeur par défaut qui est utilisée
lorsque ia voix est sélectionnée la premiére fois.

ce=07H ; volume

yw= 7FH : 24 (valeur de panneau, max)
01H :01{(-24 dB}
Q0 H : 00 (pas de son)

La valeur par défaut lorsque cette données est transmise est
6F {valeur panneau: 21)

cc=0AH ; pan

vv= 00H - O7H : -7 (le plus a gauche)
08H -OFH: -6
10M -17H:-5
18H - 1FH : -4
20H - 27H : -3
28H - 2FH:-2
30H - 37H . -1
38H - 47H : O (centre)
48H - 4FH:
50H - 57H !
58H - 5FH :
B0H - 67H :
68H - 6FH :
70H - 77H :
78H - 7FH : 7 {le plus 4 droite)

La valeur par défaut lorsque cette données n'est pas
transmise est la valeur centrale.

DU A WON =

cc=40H : sustain

vy= OOH - 3FH : Off
40H - 7FH ; On

Défaut est Off.

cc=5BH : réverb (PSR-500 uniquement)
vw= QOH - O7H : 0 (Off)

08H - OFH : 1
10H - 17H : 2
18H - 1FH:3
20H - 27H : 4
28H - 2FH: 6
30H - 37H : 6 (défaut)
38H - 3FH:7
40H - 47H .8
48H - 4FH . 9
80H - 57H : 10
58H - 5FH: 11
60H - B7H: 12
68H - 6FH : 13
70H - 77H : 14

78H - 7FH : 15 {maxi}

cc=7BH : toutes notes Off
ww=00H (fixe)
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DESCRIPTION DES FONCTIONS (peEmo)

Afin de donner une idée des possibilités sophistiquées du 2. Appuyer une deuxidme fois sur la méme touche DEMO ou
PSR-400/PSR-500, I'instrument a été programmeé avec 3 sur la touche [START/STOP] pour arréter la reproduction
morceaux de démonstration qui peuvent éire sélectionnés et de la démo. @%
reproduits La démonstration sera reproduite continuellement

jusqu’a ce que la touche DEMO soit sollicitée.
1. Appuyer sur la touche DEMO (1], [2] ou [3] pour lancer la

reproduction de la démo correspondante. * Si le mode MID) a ét6 réglé & 99", il sera de nouveau réglé 00" -
lorsque la reproduction de la démo a commencs. :

DEMO
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* MIDI, de I’anglais “Musical Instrument Digital Interface”
 (interface pour instruments de musique numériques), est une
‘interface de communication utilisée mondialement qui permet
‘le partage de données musicales entre divers instruments ou

- appareils musicaux MIDI et la commande mutuelle de ces
appareils. Ceci permet de créer des “systémes” d’instruments
et appareils MIDI offrant une plus grande souplesse et
davantage de possibilités de commande qu’un instrument
isolé.

Connecteurs MIDI du PSR-400/
PSR-500

Le connecteur MIDI IN du PSR-400/PSR-500 regoit les
données MIDI transmises par un appareil MIDI externe
pouvant &tre utilisé pour commander le PSR-400/PSR-500. Le

~onnecteur MIDI QUT transmet les données MIDI générées
it le PSR-400/PSR-500 (par ex. données de note et de
vélocité générées en jouant sur le clavier).

Commande MIDI simple

La plupart des claviers MIDI (y compris bien sir le PSR-
400 et le PSR-500) transmettent, via le connecteur MIDI
OUT, des données de note et de vélocité (toucher dynamique)
chaque fois qu’une note est jouée sur le clavier. Si le
connecteur MIDI QUT est relié au connecteur MIDI IN d’un
second clavier {synthétiseur, etc.} ou d’un générateur de sons

~Lessentiellement un synthétiseur sans clavier), le second

" Lavier ou le générateur de sons répondront avec précision aux
notes jouées sur Ie clavier de transmission. Ceci signifie qu’il
est possible de jouer effectivement de deux instruments en
méme temps, ¢e qui donne un son multi-instrumental d’une
grande richesse. Le PSR-400/PSR-500 transmet ¢galement des
données de “changement de programme” chaque fois qu’une
de ses voix est sélectionnée, Selon la maniére dont 1’appareil
de réception a été réglé, la voix correspondanic sera
automatiquement sélectionnée sur le clavier ou générateur de
sons de réception chaque fois qu’une nouvelle voix ¢st
sélectionnée sur le PSR-400/PSR-500.

- N p|  Clavier ou générateur
PSR-400/PSR-500 MiDI MIDI da sons MIDI
Jout iN

ANNEXE A: NOTIONS FONDAMENTALES SUR MIDI

Le PSR-400/PSR-500 ¢st capable de recevoir les mémes
données MIDI, de sorte gu'un deuxizme clavier MIDI branché
au connecteur MIDI IN du PSR-400/PSR-500 peut €tre utilisé
pour jouer a distance du PSR-400/PSR-500 et sélectionner les
voix requises.

PSR-400/PSR-500

Clavier MIDI

-
MIDI MIDI
out IN

Enregistrement de séquences
MIDI

Le méme type de transfert de données musicales est utilisé
pour I'enregistrement de séquences MIDL Un séquenceur
MIDI peut &tre utilisé pour “enregistrer” les données MIDI
transmises par le PSR-400/PSR-500. Lorsque les données
enregistrées sont reproduites, le PSR-400/PSR-500 “joue”
automatiquement la séquence enregistrée dans ses moindres
détails.

REPRODUCTION

MIDIIN ¥ mDIDUT ENREGISTREMENT M!OIIN} MIDi QUT

PSR-400/PSR-500 Séqa?gtl:eua'

Remarque: Ne jamais utifiser un cable MIDI ayant une longueur
supérieura & 15 m environ, car de tels cables peuvent
capter du bruit, ce qui risque de provoquer des erreurs
dans la ransmission des données.

Transfert de données MIDI

Le transfert en bloc de données MIDI permet de transmettre
un volume important de données MIDI d'un appareil 3 un
autre. Le contenu total de la mémoire PAGE MEMORY du
PSR-400/PSR-500, par exemple, peut étre transféré & un
deuxidme PSR-400/PSR-500 ou 4 un appareil permettant de
sauvegarder de telles données, comme par exemple un
enregistreur de données MIDI ou un ordinateur MIDL

MiDUN Y IMIDI ouT MIDI IN‘ MIDIOUT

Enregistreur de
données MIDI

PSR-400/PSR-500
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ANNEXE B: POLYPHONIE

Le PSR400 et le PSR-500 offrent une polyphonie Certaines des voix du PSR400/PSR-500 sont en fait une
maximale 4 28 notes, ce qui signific que jusqu’a 28 notes combinaison de deux voix. La polyphonie maximale de ces
peuvent étre jonées simultanément sur le clavier, Ce maximum voix ne sera donc que la moitié (ou moins) de la polyphonie
de 28 notes s’appliquent i toutes les fonctions du PSR-400/ normale de 28 notes. La liste snivante indique le nombre de
PSR-500, y compris I’accompagnement automatique, SONG voix utilisées par chacune des voix du PSR-400/PSR-500.

MEMORY, les multi pads, etc. Si plus de 28 notes sont jouées
simultanément, les notes supplémentaires ne seront pas jouées,
alors que 'indication “CFull” apparait sur I’affichage MULTI
DISPLAY pour indiquer que la polyphonie maximale a été

dépassée.
CFoll
LISTE VOIX/POLYPHONIE

Nom de la voix Voix utilisées Nom de la voix Voix utilisées Nom de la voix Voix utiliseées
00 PIANO ..o vrnsnieens 34 CELLO ... e 1 68 SAMBAWHISTLE........cocevieeeee 1
01 FLANGE PIANO.......ccoeeevenn 2 35 STRINGS 1 . 2 69 SAXENSEMBLE1 ... 2
02 HONKY-TONK PIANC .......ccoevviieenn 2 36 STRINGS 2 .. 2 70 SAXENSEMBLE2 .......cccoooceee. 3
03 ELECTRIC PIANO1 ... 2 37 ORCHESTRAHIT ..o, 1 71 WOODWIND ENSEMBLE ............... 3
04 ELECTRICPIANO 2 ..., 2 38 HARP e 1 72 CHORUS ..o 2
05 ELECTRICPIANO3 ..........cooiiin. 2 39 BANJO . e 1 73 SYNTHLEAD ......coooeiiieieeennn 2
06 HARPSICHORD 1.........ccccooiii, 1 40 VIBRAPHONE ..o 2 74 SYNTHBRASS ..o 2
07 HARPSBICHORD 2.....cc.ccovvvn s 2 41 MARIMBA .., 1 75 SYNTHSTRINGS .....cccoceeerivviceeennnn 2
0B CLAVI ..o 1 42 STEELDRUM ... 1 76 SYNTHTOM......oocvceveivrcsiiernennn 1
09 CELESTA ..o 1 43 TRUMPET ... 1 77 FANTASY 1. d
10 PIPECRGAN ... 2 44 MUTETRUMPET 1. 2 78 FANTASY 2. s 2
11 PIPEORGAN 2. 2 45 MUTETRUMPET 2.......ccveviie. 1 79 FANTASY 3. .
12 ELECTRONICORGAN1..........2 46 MUTETRUMPET 3. ...l 80 BELLSTRINGS .....cccoov e 4
13 ELECTRONICORGAN 2.2 47 TROMBONE ... 1 81 SEQPAD ..o 3
14 ELECTRONICORGAN3..........2 48 FLUGELHORN ... 1 82 ELECTRICBASS1.....................1
15 ELECTRONICORGANA4.. ... . ...2 49 HORN....ocoooeeeeeee e 1 83 ELECTRICBASS 2o 1
16 ACCORDION 1 ..o 50 TUBA ... 1 84 FRETLESSBASS ...l
17 ACCORDICN 2 .o 2 51 BRASSENSEMBLET ... 3 85 MUTEBASS ...
18 ELECTRIC GUITAR T ....occoeeee. 2 §2 BRASSENSEMBLEZ2 .................... 3 86 MUTEBASSECHO..............Z2 "“%
19 ELECTRIC GUITARZ................., 1 53 PICCOLO ..o, 1 87 SLAPBASS ... 1T
20 ELECTRIC GUITARS3..........cocovv 1 54 FLUTE ... v 1 88 WOODBASS T ..o 1
21 TREMOLOGUITAR ...........cecoeeven. 2 85 CLARINET ..o e, 1 89 WOODBASS2........ccoeceeee 1
22 ELECTRIC 12STRING GUITAR ........ 2 56 BASSCLARINET ........coooo v 1 90 SYNTHBASS 1 ..ot i
23 DISTORTION GUITAR .................... 2 57 OBOE ..., 1 91 SYNTHBASS 2 ..o 1
24 JAZZGUITAR ..o, 1 58 ENGLISHHORN............coccvvree 1 92 SYNTHBASS 3 ... 1
25 JAZZ GUITAROCTAVE ... 2 59 BASSOON ..o, 1 93 BOWEDBASS........... . |
26 MUTE GUITAR ....cociiieiiicee 1 60 SOPRANO SAX ..o, 1 94 SCRATCHW//PITCH...........coc...co. 1
27 MUTE GUITARECHO .................... 2 61 ALTOSAX ..ot 1 95 KICKRSNARE W/PITCH ... |
28 STEELGUITAR .....ooooiiiee, 1 62 TENORSAX ... 1 96 TOMW/PITCH ... 1
29 FOLKGUITAR ..o 1 63 BARITONE SAX ...........ov v, 1 97 LATIN PERCS W/PITCH ...... .1
30 12STRING GUITAR ... - 64 OCARINA ... F OO 1 98 PERCUSSIONS W/GATE ... .1
31 GUTGUITAR ... 1 65 PANFLUTE ... 1 99 PERCUSSIONS .......ccoceeeviviceceennn 1
32 VIOLINT e, 1 66 RECORDER.........oooviviiieiiiccen 1

33 VIOLIN 2 .o 1 67 HARMONICA ..., 1
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Quelque chose semble ne pas fonctionner comme il faudrait?
Dans bien des cas ce qui gemble tre un mauvais fonctionnement
n'est en réalité qu'une erreur 4 laquelle il est possible de remédier
immédiatement. Avant de supposer que votre PSR-400/PSR-500
ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points
suivants:

1. PROBLEME
* Les haut-parleurs du PSR-400/PSR-500 produisent un “pop™
chaque fois que I'instrument est mis sous ou hors tension.

CONTROLES

= Ceci est normal et il 0’y a pas a s’inquiéter.
2. PROBLEME

» Pas de son.

CONTROLES

» La commande MASTER VOLUME est-elle réglée a un
niveau d’écoute suffisant?

. « L’instrument est-il sous tension? Lorsque le PSR-400/PSR-

= 500 fonctionne sur piles, la fonction de coupure automatigue
© del’alimentation met automatiquement 1’instrument hors
tension au bout de 10 minutes environ si aucune commande
ou touche n’est sollicitée pendant ce temps.

» Un casque d’¢écoute est-il branché 2 la prise PHONES?
La pédale a-t-elle é1é accidentcilement branchée 4 la prise
PHONES?

3. PROBLEME

« Le rythme ne peut pas étre lancé ou ne peut pas &re cntendu.

CONTROLES

« La commande de réglage du volume de I’accompagnement
est-¢lle réglée a un niveau suffisant?

+ La touche QRCHESTRATION RHYTHM est-elle activée?

» Avez-vous bien appuyé sur la touche START?

» Il est possible que le PSR-400/PSR-500 soit en mode
SYNCHRO START, dans ce cas commencez simplement &
joucr,

4. PROBLEME
» L’accompagnement automatique ne fonctionne pas. Pas de
son sur la section basse du clavier.

« Emplacement

Eviier de placer I'instrument en plein soleil ou & proximité
d’une source de chaleur, Ne jamais le Iaisser i I'intérieur d’un
véhicule oil la température risque de s’élever excessivement.
Ceci pourrait le décolorer ou de le déformer. Le fait de le
soumettre 4 des vibrations, 4 la poussiére, au froid,  une
humidité extrémement basse ou élevée pourrait également
provoquer des anomalics de fonctionnement.

+ Manipulation

Eviter de manipuler I’instrument avec brusquerie. Ne pas
laisser tomber ou secouer violemment le PSR-400/PSR-500
afin de ne pas endommager les circuits internes. Le fait de
solliciter les touches ou les commandes avec une force
excessive peut entrainer des anomalies de fonctionnement.
Faire particuliérement attention de ne pas appliquer une force
excessive pour brancher les cibles anx prises du panneau
arriére car cela pourrait endommager les bornes ou les circuits
internes.

ANNEXE C : DEPISTAGE DES PANNES

ANNEXE D: ENTRETIEN

CONTROLES

» L’accompagnement automatique ne fonctionne pas lorsque
le mode FINGERED est sélectionné et que vous jouez des
accords en mode SINGLE FINGER ou que les accords joués
sont incorrects.

« Btes-vous siir que vous jouez sur la partie gauche du clavier
lorsque le mode SINGLE FINGER ou FINGERED est
sélectionné?

» Les diverses touches ORCHESTRATION sont-elles activées?

PROBLEME
« |.’accompagnement automatique ne semble pas changer
d’accords correctement.

CONTROLES

« Est-ce gue vous jouez des accords que le PSR-400/PSR-500
peut reconnaitre {voir la liste des types d’accord 2 la page
104)?2.

PROBLEME

« Une anomalie de fonctionnement autre que celles
mentionnées ci-dessus. Absence totale de réponse aux
commandes.

CONTROLES

« Le microprocesseur interne s’est peut-étre *‘verrouillé” sous
Ieffet de ’électricité statique ou pour une tout autre raison,
Couper I'alimentation électrique et laisser un moment
I'instrument hors tension puis rétablir 1'alimentation. Si le
phénomeéne de “verrouillage” empéche de mettre
I’instrument hors tension, enlever les piles ou débrancher
’adaptatcur sceteur. Si P'instrument st remis sous tension
au bout de 10 minutes environ les données en mémoire
seront conservécs.

. PROBLEME

« L’action de la pédale sustain est inversée (pression: OFF;
rclachement: ON)

CONTROLES

« 11 est probable que vous avez maintenu la pédale enfoncée
pendant que vous mettiez I’ instrument sous tension ou
pendant que vous branchiez la pédale A la prise FOOT
PEDAL. Mettez I’instrument hors tension et remetiez-le
sous tension sans toucher a la pédale.

Nettoyage

Nettoyer P'extérieur A I’aide d’un chiffon doux et sec.
L’utilisation de produits chimiques pourrait endommager le
fini de I'instrument.

Parasites par champ électromagnétique

Ne pas utitiser 1¢ PSR-400/PSR-500 2 proximité d’un
récepteur de 1élévision ou autres appareils recevant des signaux
électromagnéliques car il pourrait provoquer des parasites.

Entretien et modification

Le PSR-400/PSR-500 ne contient aucune pisce réparable par
'utilisateur. Le fait de I’ouvrir ct/ou de ’altérer de quelque
manidre que ce soit risquerait de provoquer un choc électrique
et d’endommager 1'instrument. Pour 'entretien et les
réparations, toujours s’adresser a un réparateur YAMAHA
qualifié.

YAMAHA ne peut EN AUCUN CAS étre tenu
responsable des dommages provoqués par une
utilisation incorrecte de I'instrument.
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ANNEXE E: REMISE A L'ETAT _
- INITIAL DU SYSTEME

Des procédures d’utilisation anormales ou autres problémes
peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement ou un
“blocage” complet du PSR-400/PSR-500. Normalement, le
simple fait de couper et de rétablir I’alimentation résout le
problzme. Si le fait de couper et de rétablir I'alimentation ne
rétablit pas le fonctionnement normal, appliquer la procédure
de REMISE A L’ETAT INITIAL décrite ci-dessous (toutes les
données de PAGE MEMORY seront initialisées lorsqu’une
REMISE A L’ETAT INITIAL DU SYSTEME est exécutée:
voir page 100.

1. Couper Ialimentation.

2. Remettre sous tension tout en maintenant enfoncées les
deux touches CUSTOM [RECORD/END] et {CLEAR].

FOWER
OMN OFF

CUSTOM
RECORDBEND CLEAR

3. L’indication suivante doit apparaitre sur I’affichage

MULTI DISPLAY pour indiquer qu'une REMISE A
L’ETAT INITIAL DU SYSTEME a &€ exécutée.

STYLE/SPLITVOIGE ¥OKGE

c ir

T T  —
ETRE GPLITVOICE  BEAT

+ Si 'interrupteur d'alimentation [POWER] est lui-méme blogué et ne
peut pas étre utilisé pour couper l'alimentation, débrancher et
rebrancher 'adaptateur secteur ou enlever et remettre les piles en
place selon le cas.

« Si aucune des opéralions mentionnées ci-dessus rétablit le
fonctionnement normal, débrancher 'adaptateur secteur ou enlever
les piles pendant plusieurs heures et essayer de nouveau.
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FICHE TECHNIQUE ——

Clavier:
61 touches (C1 - C8) avec toucher dynamique

Voix:
100 voix
Polyphonie; 28

Styles d’accompagnement:
PSR-500; 103 styles
PSR-400; 101 styles

Démonstration:
3 méiodies

Autres commandes:
OVERALL CONTROL; POWER (ON/OFF), MODE (NORMAL/SPLIT/
SINGLE FINGER/ FINGERED), DSP (OFF/ROOMHALL, PSR-500
uniquement) MASTER VOLUME, ACCOMP. VOLUME (PITCH BEND
RANGE, +/-), TRANSPOSE {+/), TUNING (+/-), TEMPO (+/-), SPLIT
POINT CHANGE

PAGE MEMORY; RECORD, PAGE (1~4 = PSR-500,

1~2 = PSR-400), MIDI BULK DUMP

PITCH BEND

AUTO ACCOMPANIMENT; STYLE SELECT (0~9, +, -, quantize
1/4~1/96), ORCHESTRATION (RHYTHM, BASS, ORCHESTRA1~3),
CUSTOM (RECORD/END, CLEAR)

ACCOMPANIMENT CONTROL; INTRO, FILL iN 1, NORMAL, FILL
IN 2, BRIDGE, ENDING, SYNC-START ON/OFF (RHYTHM STOP),
START/STOP
VOICE; VOICE SELECT (0~9, +, -), AUTO HARMONY (ON/OFF, +/-},
REVERB DEPTH (+/-, PSR-500 uniguement), VOLUME {+/-}, OC-
TAVE (+/-), PAN (+/-), MIDI CH {+/-), DUAL VOICE {ON/OFF)
VOICE MEMORY; RECORD, t~4
SONG MEMORY; CHORD (1~5), MELODY (1~5), CONDUCTOR,
RECORD/EDIT
SONG MEMORY; PLAY/STOP
MULTI PAD (PSR-500 uniquement); RECORD/END (TERMINATE),
i~4

. DRUM PAD (PSR-400 uniguement); PAD ASSIGN (ON/OFF), 1~4
MIDI; RECEIVE (ON/OFF), RECEIVE CH/CLOCK (+/-), MODE
DEMOQ; 1~3

Prises auxiliaires:

HEADPHONES/AUX. OUT, DC (9-12V) IN, FOOT PEDAL, MIDI IN/
ouT

Amplificateurs principaux:
8W x 2 (en cas d'utilisation d'un adaptateur secteur)
4W x 2 (en cas de fonctionnement sur piles} ~-

Haut-parfeurs:
12emx 2

Tension nominale:
9-12V CC

Piles:
Six piles SUM-1, R-20, de format “D" ou piles équivalentes

Adaptateur secteur:
PA-5

Dimenslons (L x P x H):

968mm x 405mm x 136mm
Poids: -

6,3 kg & l'exclusion des piles
Accessolres fournis:

+ Pupitre

* Six piles SUM-1

* Pédale

* Mode d'emploi

* Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans aucun avis.

® Les démos et les données par défaut MULT! PAD {PSR-500) de ce
clavier n‘ont é1é prévues qu'a des fins de démonstration. |l peut arriver
qu'il ne scit pas possible de reproduire & 100% manuellement les
démos et les données par défaut MULTI PAD.
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SElECtion .....ccccvreverevneneiesrerencernne. 107
Voix DUAL ..o 110
Volume

ACCOMPAENEMENL ...coee e vvcrenereenns 97

MASIEL ...oeeeremrerrrrrerere e eenerersreeans 97

VOIX voverreceerrcrreresenrnrsressassssreesees 109

127



[Portable Keyboard]

Date : 05/19, 1991

R SR

Model PSR-400/PSR-500 MIDI Implementation Chart Version : 1.0
Transmitted Recognized Remarks
Function Remote Control Mode| Multi Voice Mode
Basic Default 1-16 (*1) 1-16 (*2) 1-16 (*2)
Channel Changed 1-16 1-16 (*2) 1-16 (*2)
Default 3 (*2) (*2) (*3)
Mode Messages X X X
Ahercd EEE LS LTS » X
Note 0-127 0-127 0-127
Number : True voice ek ok ok ok 0-127 (*4) 0-127 (*4)
Velocity Note ON O 9nH,v=1-127| O 9nH,v=1-127 O 9nH,v=1-127
Note OFF X 9nH,v=0 X 9nH,v=00r8nH| X 9nH,v=0or nH
After Key’s X X X
Touch Ch’s X X X
Pitch Bender O (*5) O (*6) Q (*6) 7 bit resolution
01 X O O Vibrato
07 O O O Volume
Control 10 O @) O Pan
Change 64 O O O Sustain
91 O O O Reverb Depth
(PSR-500 only)
Program @) O O
Change 0-99, 124-127 (*D 0-99 0-99
. Tme # ol she 3 2k Ok v He e e dde 0_99 (*7) 0_99 (*7)
System Exclusive O (*8) O (*8) X
System . Song Pos X X X
: Song Sel X X X
Common : Tune X X X
System : Clock 0] (*9) X
Real Time : Commands O O X START, STOP
Aux : Local ON/OFF X X X
: All Notes OFF X O O
Messages @ Active Sense O O O
: Reset X X X
Notes : *1: Memorized
*2: Each Channel can be set ON or OFF individually.
*3: Multi Timbre. Dynamic Voice Allocation
*4: Some voice is replaced by sine wave above a certain pitch,
*5: Data range is altered by the pitch bend range of panel setting.
i.e. Pich bend range: 12 ..... 00H, 00H, to 7FH, 7FH
Pitch bend range: 1 ..... 3CH, 3AH, 10 20H, 45H
*6: Pitch bend range of panel setting is applied.
*7: 0-99 = voice number
*8: Page memory bulk dump
*9: Possible to set ON/OFF manually,
Mode 1 : OMNION, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO O : Yes
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO X :No
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1.

FCC INFORMATION (U.S.A.)

IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC require-
ments. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your autherity, granted by the FCC, to use
the preduct.

IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality

shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure
to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requiremenits listed in FCC Regulations, Part

15 for Class “B" digital devices. Compliance with these requiraments provides a reasonable level of assurance
that your use of this product in a residential environment will not resuit in harmful interferance with other elec-
tronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to
the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other elec-
tronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantes that interference will not oceur in all
installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the
unit *OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.
Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/recrient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon
lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized
to distribute this type of product. !f you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corpo-
ration of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA20620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its
subsidiaries.
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Wichtiger Hinweis for die Benutzung in der Bundesrepublik
Deutschland.

Beschelnigung des Importeurs
Hiermit wird bescheinigt, daB der/die/das

Musikinstrument Typ: PSR-400/PSR-500

{Gerdt, Typ, Bezeichnung}

in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der
VERFUGUNG 1046/84

(Amisblattverfigung)
funk-entstért ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen
dieses Gerétes angezeigt und die Berechtigung zur
Uberprufung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen
eingerdumt.

Yamaha Europa GmbH

Name des Importeurs

« This applies only to products distributed by Yamaha Europa GmbH.

» Dies bezieht sich nur auf die von der Yamaha Europa GmbH vertriebenen Produkte.
+ Caci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Europa GmbH.

+ Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Europa GmbH.

CANADA

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE
“CLASS B" LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM
DIGITAL APPARATUS SET OUT IN THE RADIO INTER-
FERENCE REGULATION OF THE CANADIAN DEPART-
MENT OF COMMUNICATIONS,

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N'EMET PAS DE
BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES
APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA
“CLASSE B” PRESCRITES DANS LE REGLEMENT SUR LE
BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE EDICTE PAR LE
MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

+ This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Lid.

» Dies bezieht sich nur auf die von der Yamaha Canada Music Ltd. vertriebenen
Produkte.

« Caci ne s'applique #u'aux produits distribués par Yamaha Canada Music Lid.

- Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Canada Music Ltd.
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For details of products, please contact your nearest Yamaha

or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veniliez-vous adresser
4 Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant

dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei lhrer unten aufge-

fiihrten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshindlern in
den jeweiligen Bestimmungsldndern erhiltlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha mas
cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

| NORTH AMERICA |

CANADA
Yamaha Canada Music Lid.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
MI1S 3R], Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.5.A

Tel: 714-522-901 1

| MIDDLE & SOUTH AMERICA |

MEXICO
Yamaha De Mexico S.A. De C.V,,
Departamento de ventas
Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del
Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.
Tel: 686-00-33

BRASIL
Yamaha Musical Do Brasil LTDA.

Ave. Reboucas 2636, Siio Paulo, Brasil
Tel: 55-11 853-1377

PANAMA
Yamaha De Panama S.A.

Edificio Interseco, Calle Elvira Mendez no.10, Piso
3, Oficina # 105, Ciudad de Panama, Panama
Tel: 507-69.5311

OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES
AND CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha Music Latin America Corp.
6101 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
U.S.A.
Tel: 305-261-4111

EUROPE i

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha-Kemble Music(U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK? 8BL England
Tel: 0908-366700

GERMANY/SWITZERLAND
Yamaha Europa GmbH.
Siemensstrafie 22-34, D-2084 Rellingen, F.R. of
Germany
Tel: 04101-3030

AUSTRIA/HUNGARY

Yamaha Music Austria GmbH.
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: 0222-60203500

THE NETHERLANDS
Yamaha Music Benelux B.V.,
Verkoop Administratie

Kanaalweg 180G, 3526 KL Utrecht, The Netherlands
Tel: 030-828411

BELGIUM/LUXEMBOURG
Yamaha Music Benelux B.V.,
Administration des Ventes

Rue de Bosnie 22, 1060 Brusseles, Belgium
Tel: 02-5374480

FRANCE

Yamaha Musique France, Division Claviers
BP 70-77312 Marne-la-Valée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Musica Italia 5.P.A.,
Home Keyboard Division

Viale [talia 88, 20020 Lainate(Milano), Italy
Tel: 02-937-4081

SPAIN
Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.
Jorge Juan 30, 28001, Madrid, Spain
Tel; 91-577-7270

PORTUGAL
Valentim de Carvalho CI SA
Estrada de Porto Salvo, Pago de Arcos 2780 Oeiras,
Portugal
Tel: 01-443-3398/4030/1823

GREECE
Philippe Nakas S.A.

Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece
Tel: 01-364-7111

SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens gata 1, Box 30033, 400 43
Giteborg, Sweden
Tel: 031-496090

DENMARK
Yamaha Scandinavia Filial Danmark

Finsensvej 86, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Tel: 31-87 30 88

FINLAND
¥azer Music Inc.

Linsituulentie 1A, SF-02100 Espoo, Finland
Tel: 90-435 011

NORWAY
Narud Yamaha AS

Gsterndalen 29, 1345 Osterds
Tel: 02-24 47 90

ICELAND
Pdll H. Pilsson
P.C. Box 85, Revkjavik, Iceland
Tel: D1-19440

EAST EUROPEAN COUNTRIES
{Except HUNGARY)

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstralfe 22-34, D-2084 Rellingen, F.R. of

Germany
Tel: 04101-3030

AFRICA |

Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: (153-460-2311

| MIDDLE EAST ASIA |

ISRAEL

R.B.X. International Co., Ltd.
P.0. Box 11136, Tel-Aviv 61111, Israel
Tel: 3-298-251

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Musique France, Division Export

BP70-77312 Marne-la-Valée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

OTHER COUNTRIES
Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

ASIA

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Lid.
15/F., World Shipping Centre, Harbour City,
7 Canton Road, Kowloon, Hong Kong
Tel: 3-722-1098

INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot

Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia Sdn., Bhd.
16-28, Jalan 5§ 2/72, Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia
Tel: 3-717-8977

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, Makati, Metro Manila
1200, Philippines

Tel: 2-85-7070

SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd,

80 Tannery Lane, Singapore 1334, Singapore
Tel: 747-4374

TAIWAN
Kung Hsue She Trading Co., Ltd.
KHS Fu Hsing Building, 322, Section 1, Fu-Hsing
S. Road, Taipei 10640, Taiwan, R.O.C.
Tel: 2-709-1266

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
933/1-7 Rama I Road, Patumwan, Bangkok,
Thailand
Tel: 2-215-0030

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
AND OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

| OCEANIA

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
17-33 Market Street, South Melbourne, Vic, 3205,
Aunstralia
Tel: 3-699-2388

NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Fapapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-640-099

COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Electronic Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430

Tel: 053-460-3273




YAMAHA

IMPORTANT
PLEASE RECORD THE SERIAL NUMBER OF YOUR UNIT IN THE
SPACE BELOW.
MODEL: PSR-400
MODEL: PSR-500
SERIAL NO:

THE SERIAL NUMBER 1S LOCATED ON THE BOTTOM OF THE UNIT.
RETAIN THIS OWNER'S MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE
REFERENCE.
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