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Le module JOY est un générateur de tension en 3 dimensions, par le biais d'un joystick à trois axes.
Un bouton au sommet du joystick permet de générer un GATE.
Idéal pour moduler jusqu'à 4 paramètres différents de votre système modulaire d'une main !

Connexion de la nappe d'alimentation

! Attention à toujours respecter le sens de connexion de la nappe : par convention, la partie colorée 
(généralement rouge/rose) de la nappe représente le -12V !

Note : sur tous les PCB , le -12V « red line » est sérigraphié près du connecteur 
d'alimentation.



Présentation

1 : Connecteur jack 3,5mm OUT lié à par l'axe « Y »
2 : Atténuateur de l'axe « Y »

3 : Connecteur jack 3,5mm OUT lié à l'axe « X »
4 : Atténuateur de l'axe « Y »

5 : Connecteur jack 3,5mm OUT lié à l'axe « rotation »
6 : Atténuateur de l'axe « rotation»

7 : Connecteur jack 3,5mm OUT lié au bouton « GATE »
8 : Led active lorsque le GATE est généré

9 : Joystick
10 : Bouton générateur d'un GATE +5V

Explications     :

L'action sur le joystick génère une tension comprise entre -5V et +5V, sur trois axes simultanément.
Le grand intérêt de ce module est bien entendu la possibilité d'agir sur quatre paramètres CV de
votre système modulaire avec une seule main.
L'installation à plat voire incliné dans un case de type « skiff » serait idéal pour une meilleure prise en
main.

En manipulant le joystick de gauche à droite (axe « abscisse » ou « X »), la tension générée sur les
deux sorties dédiées iront de -5V à +5V. En relâchant le joystick, ce dernier reprendra sa position
centrale (0V).

En manipulant le joystick de l'arrière vers l'avant (axe « ordonnée » ou « Y »), la tension générée sur
les deux sorties dédiées iront de -5V à +5V. En relâchant le joystick, ce dernier reprendra sa position
centrale (0V).

En effectuant une rotation avec le joystick de gauche à droite (axe « handle rotation »), la tension
générée  sur  les  deux  sorties  dédiées  iront  de  -5V  à  +5V.  En  relâchant  le  joystick,  ce  dernier
reprendra sa position centrale (0V).

En appuyant sur le bouton situé au sommet du joystick (« GATE »), la tension générée sur les deux
sorties dédiées est de +5V. Une LED permet de visualiser cette action.



Calibrage

Le calibrage du joystick est réalisé en usine par le fabricant mais il est possible de l'affiner via les vis
indiquées sur l'image ci-dessous. Cela concerne les axes « X » & « Y ».

Axe du joystick en position centrale, il suffit de dévisser légèrement les vis signalées, et de manipuler
doucement l'ensemble du bloc accolé au potentiomètre dans le sens voulu. Vous pouvez vous aider
d'un multimètre en position « tension DC » (relié sur un jack en sortie), le résultat affiché doit être
au plus proche de 0V.



Caractéristiques

Taille 12HP (6 cm), panel noir en epoxy 1,6 mm.

Hauteur du joystick (à partir du panel) : 7 cm.

Profondeur (avec nappe) : 29 mm avec nappe.

PCB en epoxy FR4 double couches, épaisseur 1,6 mm. Finition HAL Standard, vernis épargne.

Nappe de connexion, vis et rondelles nylon M3 fournies.

Consommation : ~ 6mA (+12V) / ~ 6mA (-12V)

Module monté, testé et assemblé à la main, en Bretagne...

Merci pour votre confiance
N'hésitez pas à me donner vos avis, critiques ou souhaits...

D'autres modules sont à venir
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